profil okapowy Renoplast K100
tasma uszczelniajgca Ceresit CL152

ptytki ceramiczne spoinowane
zaprawg wodoodporng Ceresit CE43

zaprawa klejgca Ceresit CM16

izolacja przeciwwodna Ceresit CR90

z masy posadzkowej Ceresit CN87 gr.3-5 cm

warstwa kontaktowa Ceresit CN87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC81

projektowanna balustrada

warstwa spadkowa

2-2,5%
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\ konstrukcja ptyty stropowej —
warstwa gruntujaca Ceresit CT16
mineralna szpachléwka do tynkéw Ceresit CT29
farba silikonowa Ceresit CT48
szpachléwka wyréwnujgca
do betonu Ceresit CD24*
preparat gruntujgcy Ceresit CT17
farba akrylowa Ceresit CT44
* w przypadku ubytkéw betonu w istniejgcej ptycie stropowej aplikacje szpachldwki Ceresit CD24
nalezy poprzedzi¢ naprawg zelbetu wedtug schematu przedstawionego w opisie technicznym
PROJEKTANT: OBIEKT: FAZA: BRANZA:
mgr inz.arch.Janusz Czapski i i H . . - .
e Budynek mieszk. wielorodzinny —doktechn. | arch.-bud
PROJEKTANT: TyChy, Ul. DmOWSkiego 17_23 NR ARCHIWALNY:
(dziatka 5028/58) A-306/20
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NAZWA RYSUNKU: DATA luty 2020
LABORATORIUM 21 STREFA KRAWEDZIOWA NR STRONY:
43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943
TEMAT: : : : PLYTY STROPOWEJ BALKON U SKALA: NR ARKUSZA:
Wymiana balustrad balkonowych - uktad warstw 15 D.02
w budynku nieszk. wielorodzinnym PP .
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