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Budynek mieszk. wielorodzinny

Wymiana balustrad balkonowych
w budynku nieszk. wielorodzinnym

dok.techn.

Tychy, ul. Dmowskiego 17-23
(działka 5028/58)

L A B O R A T O R I U M  2 1

UWAGI I WYTYCZNE:
- Przyjęto płyty HPL do zastosowań zewnętrznych z folią UV - Kronoplan Color
   grubość: 10 mm
   kolor:  zgodnie z arkuszem rysunkowym kolorysyki elewacji
   klasyfikacja pod względem reakcji na ogień: B - s2,d0
- Montaż do podkonstrukcji stalowej nitami zrywalnymi. Nie stosować podkładek.
- Z uwagi na różnicę pomiędzy rozszerzalnością termiczną płyty HPL
   oraz podkonstrukcji stalowej połączenia muszą zapewnić możliwość jej kompensacji.
   W tym celu system mocowania oparto na jednym punkcie stałym 1
   i pozostałych punktach ruchomych.
   Dla punktu stałego wykonać otwór średnicy 5,7 mm (średnica śruby 5,1 mm)
   Dla punktu ruchomego wykonać otwór średnicy 8 mm
- Odległość otworów od krawędzi płyty przyjęto z uwzględnieniem wytycznych
   projektowych producenta. Wartość ta dla płyty gr.10 mm powinna zawierać się
   w przedziale 20-80 mm

PRZYJĘTO PŁYTY DLA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ ZAPROJEKTOWANEJ
DLA BALKONU O SZEROKOŚCI 3600 mm W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH
SYSTEMU W70. PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR
WNĘKI BALKONU. W PRZYPADKU ZMIANY SZEROKOŚCI PODKONSTRUKCJI
STALOWEJ NALEŻY SKORYGOWAĆ WYMIAR PŁYT HPL O DANĄ WARTOŚĆ.
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700x1015 mm

il. płyt/balustradę x il. balustrad-  3x180 szt = 540 szt
łączna powierzchnia   383,67 m2

skala 1:20
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- punkt ruchomy zamocowania

- punkt stały zamocowania
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Balustrada balkonu z wypełnienim - rzut pionowy
skala 1:20

Balustrada balkonu z wypełnienim - przekrój B1 - B1
skala 1:20
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BALUSTRADA BALKONU
- wypełnienie
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