Balustrada balkonu z wypetnienim - przekréj B1 - B1
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Balustrada balkonu z etnienim - rzut piono
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700x1015 mm
il. ptyt/balustrade x il. balustrad-

3x180 szt = 540 szt

taczna powierzchnia 383,67 m?
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A - punkt ruchomy zamocowania

&
B - punkt staty zamocowania

UWAGI | WYTYCZNE:

- Przyjeto ptyty HPL do zastosowan zewngtrznych z folig UV - Kronoplan Color
grubos¢: 10 mm
kolor: zgodnie z arkuszem rysunkowym kolorysyki elewacji
klasyfikacja pod wzgledem reakcji na ogien: B - s2,d0
- Montaz do podkonstrukcji stalowej nitami zrywalnymi. Nie stosowa¢ podkfadek.
- Z uwagi na roznice pomiedzy rozszerzalnoscig termiczng ptyty HPL

oraz podkonstrukcji stalowej potgczenia muszg zapewni¢ mozliwos¢ jej kompensaciji.

W tym celu system mocowania oparto na jednym punkcie statym 1
i pozostatych punktach ruchomych.
Dla punktu statego wykonaé otwér $rednicy 5,7 mm ($rednica $ruby 5,1 mm)
Dla punktu ruchomego wykonaé otwér Srednicy 8 mm

- Odlegtos¢ otwordéw od krawedzi plyty przyjeto z uwzglednieniem wytycznych
projektowych producenta. Wartos¢ ta dla ptyty gr.10 mm powinna zawierac sie
w przedziale 20-80 mm

PRZYJETO PLYTY DLA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ ZAPROJEKTOWANEJ
DLA BALKONU O SZEROKOSCI 3600 mm W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH

SYSTEMU W70. PRZED ZAMOWIENIEM PLYT NALEZY SPRAWDZIC WYMIAR
WNEKI BALKONU. W PRZYPADKU ZMIANY SZEROKOSCI PODKONSTRUKCJI
STALOWEJ NALEZY SKORYGOWAC WYMIAR PLYT HPL O DANA WARTOSC.
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