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Budynek mieszk. wielorodzinny

Wymiana balustrad balkonowych
w budynku nieszk. wielorodzinnym

Tychy, ul. Dmowskiego 17-23
(działka 5028/58)
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konstrukcja ściany

istniejące ocieplenie ściany:
styropian, warstwa zbrojona, tynk

farba silikonowa Ceresit CT48

uszczelniacz Ceresit CS29

warstwa gruntujaca Ceresit CT16

konstrukcja płyty stropowej

mineralna szpachlówka do tynków Ceresit CT29

warstwa kontaktowa Ceresit CN87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC81

warstwa spadkowa
z masy posadzkowej Ceresit CN87 gr.3-5 cm

2-2,5%

izolacja przeciwwodna Ceresit CR90

zaprawa klejąca Ceresit CM16

płytki ceramiczne spoinowane
zaprawą wodoodporną Ceresit CE43

taśma uszczelniająca Ceresit CL152

uszczelniacz Ceresit CS29

sznur dylatacyjny Ceresit CS40

wklejony pasek ze styropianu EPS70 038
gr.6 cm, szer.10 cm

taśma dylatacyjna obwodowa piankowa
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STYK ŚCIANY PODŁUŻNEJ
Z PŁYTĄ STROPOWĄ BALKONU

- układ warstw D.01


	D.01 Styk ściany z płytą stropową loggii

