Balustrada balkonu - rzut pionowy Balustrada balkonu - przekréj B1 - B1 Balustrada balkonu - szczegdt potgczenia z plytg stropowg
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0 UWAGI | WYTYCZNE:
- Wymiary podano w milimetrach
- Koncéwki profili nalezy zaslepi¢. Pozostawié tylko otwory potrzebne
— do procesu cynkowania
m - Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe,
(warstwa ocynku gr.min.85 mikrometréw), malowanie proszkowe kolor RAL 7011

0$ ukfadu
0$ ukfadu

- Balustrada zaprojektowana dla balkonu o szerokos$ci 3600 mm
w osiach konstrukcyjnych systemu W70
Przed przystgpieniem do wykonania balustrady oraz przed zaméwieniem materiatdw

PROJEKTANT:

mgr inz.arch.Janusz Czapski
(nr upr.24/04/SLOKKI/II - specj.architektoniczna)

wymiary wneki sprawdzi¢ na budowie. W przypadku zmiany szeroko$ci wneki,

wymiary balustrady nalezy skorygowac o dang wartosc. PROJEKTANT:

3600 ‘ MATERIAL: stal S235JRG1
tACZENIE: spoiny. 0,7 gr. cienszego elementu PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
L ”// i ) (wykonane na warsztacie) LABORATORIUM 21
- - - - - - - - - — - - — — — — — — — — /// ODBIOR: wg. PN-B-06200/1997 43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943
o ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE: cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe |[TEMAT:
@ @ 2 (kolor RAL 7011) .
7 ozn. | szt |profil dt. elem.masa jednmasa jedn| masa gatunek Wymlana baIUStrad ba|k0n0WyCh
3x kotwa wklej i i i . . .
HLTIN0 HDG 5.8 s 77 profilu fmm] | Da] - elementyjcakonita) — stal w budynku nieszk. wielorodzinnym
NN
1 | 4 |RK80x40x3 1780 | 5,19 9,24 36,96 | S235JRG1 |- R ARGHIWALNY.
g 2 | 2 [RK50x30x3 4050 | 3,30 13,37 | 26,74 | S235JRGT dok.techn. A-306/20
T 3 | 2 [RK30x30x3 940 2,36 2,22 4,44 | S235JRG1 | -
S — A .

S : 4 | 1 |[Rura @48,3x3,6 4130 | 3,97 16,40 | 16,40 | S235JRGH1 arch.-bud. luty 2020

s o i 5 | 4 [bl.5x40 129 1,57 0,20 0,80 | S235JRG1 |

S 6 | 8 [bl 5x40 80 1,57 0,13 1,04 | S235JRGT ' ) ) )

s 0 7 | 21 |bl. 6x20 840 | 0,94 079 | 1659 | s235)Re1 | Budynek mieszK. wielorodzinny

== == 8 | 4 |bl. 10x50 300 3,93 1,18 4,72 | S235JRG1 Tychy, ul. Dmowskiego 17-23

e 9 Rura @38,0x3,6 150 3,06 0,46 0,92 | S235JRG1 (dziatka 5028/58)
10 | 2 |bl. 10x60 150 4,71 0,71 142 | S235JRG1
MASA JEDNEJ BALUSTRADY: 110,03 NAZWA RYSUNKU:
80 80 dodatek na spoiny 1,8%: 2,04
15 4L1154L1154L1154L115 4L100 300 4L 400 100 4L 300 4L 300 1004L 4L100 300 4L 300 1004L 1154L1154L1154L1154L 15 SUMA: 112,07
MASA 180 szt. BALUSTRAD: 20172,6
15 540 800 800 800 540 15 ZESTAWENIE ELEMENTOW MOCUJAGYCH: BALUSTRADA BA-LKONU
3510 - pret kotwy HILTI HAS U M10 HDG 5.8 dtugosci 80 mm - 12x180 = 2160 szt - konstru kCJa

- pret kotwy HILTI HAS U M10 HDG 8.8 dtugosci 240 mm - 2x180 = 360 szt
- zaprawa iniekcyjna HIT HY 200 R - 2520 szt

SKALA: IL. ARK.: NR ARKUSZA:

MINIMALNA GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA: 1:20, 1:5 11
- kotwa HILTI HAS U M10 HDG 5.8 dtugosci 80 mm w ptycie stropowej - min.60 mm NR STRONY: K_ 01
- kotwa HILTI HAS U M10 HDG 8.8 diugosci 240 mm w rdzeniu zelb. - min.90 mm
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