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TEMAT:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:
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Budynek mieszk. wielorodzinny

Wymiana balustrad balkonowych
w budynku nieszk. wielorodzinnym

dok.techn.

Tychy, ul. Dmowskiego 17-23
(działka 5028/58)
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kotwa wklejana
HILTI M10 HDG 8.8
min. dł. kotwienia 90 mm.

kotwa wklejana
HILTI M10 HDG 8.8
min. dł. kotwienia 90 mmRura  Ø48,3x3,6
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min. dł. kotwienia 90 mm

śruba nierdzewna A2 M10
z łbem kulistym
i gniazdem imbusowym

MATERIAŁ:

ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE:
ODBIÓR:

stal S235JRG1

cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe
(kolor RAL 7011)

ŁĄCZENIE: spoiny. 0,7 gr. cieńszego elementu
(wykonane na warsztacie)

wg. PN-B-06200/1997

ozn.
profilu

szt gatunek
stali

dł. elem.
[mm]

masa jedn.
[kg]

masa jedn.
elementu

[kg]

masa
całkowita

[kg]
1

profil

4 RK 80x40x3 1780 5,19 9,24 36,96 S235JRG1
2 2 4050 3,30 13,37 26,74
3 2 940 2,36 2,22 4,44
4 1 4130 3,97 16,40 16,40
5 4 129 1,57 0,20 0,80
6 8

Rura Ø48,3x3,6

80 1,57 0,13 1,04
7 21 840 0,94 0,79 16,59
8 4 300 1,18 4,72
9 2 150 0,46 0,92
10 2 150 4,71 0,71 1,42

S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1
S235JRG1

RK 50x30x3

bl. 5x40

3,93bl. 10x50
3,06

UWAGI I WYTYCZNE:
- Wymiary podano w milimetrach
- Końcówki profili należy zaślepić. Pozostawić tylko otwory potrzebne
  do procesu cynkowania
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe,
  (warstwa ocynku gr.min.85 mikrometrów), malowanie proszkowe kolor RAL 7011
- Balustrada zaprojektowana dla balkonu o szerokości 3600 mm
  w osiach konstrukcyjnych systemu W70
  Przed przystąpieniem do wykonania balustrady oraz przed zamówieniem materiałów
  wymiary wnęki sprawdzić na budowie. W przypadku zmiany szerokości wnęki,
  wymiary balustrady należy skorygować o daną wartość.

MASA JEDNEJ BALUSTRADY: 110,03
dodatek na spoiny 1,8%: 2,04
SUMA: 112,07
MASA 180 szt. BALUSTRAD: 20172,6
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH:

MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA:

RK 30x30x3

bl. 5x40
bl. 6x20

Rura Ø38,0x3,6
bl. 10x60

- pręt kotwy HILTI HAS U M10 HDG 5.8 długości 80 mm - 12x180 = 2160 szt
- pręt kotwy HILTI HAS U M10 HDG 8.8 długości 240 mm -   2x180 = 360 szt
- zaprawa iniekcyjna HIT HY 200 R  - 2520 szt

- kotwa HILTI HAS U M10 HDG 5.8 długości 80 mm w płycie stropowej - min.60 mm
- kotwa HILTI HAS U M10 HDG 8.8 długości 240 mm w rdzeniu żelb. - min.90 mm

Balustrada balkonu - rzut pionowy
skala 1:20

Balustrada balkonu - przekrój B1 - B1
skala 1:20

Balustrada balkonu - szczegół połączenia z płytą stropową
skala 1:5

Detal mocowania pochwytu do ściany
skala 1:5

Detal mocowania pochwytu do ściany - przekrój A - A
skala 1:5

Detal mocowania pochwytu do ściany - połączenie z pochwytem
skala 1:5

1:20, 1:5

BALUSTRADA BALKONU
- konstrukcja
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	K.01 Balustrada konstrukcja

