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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji budynku i wymiana balustrad balkono wych wraz z robotami towarzysz gcymi
1 Elewacja pétnocna
1.1 Demonta z balustrad balkonowych
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja V m
1/0804-05
loggia B/ba- [17*3.06 m 52.020
lustrada 2
loggia G/ba- [16*4.22 m 67.520
lustrada 3
RAZEM 119.540
1.1.|KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 |t
2|1107-0101 |km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t
119.6*1.3*0.05*7.900 t 61.415
RAZEM 61.415
1.1.|\KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 |t
3/1107-0401 |km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad
1 km, samochéd do 5 t
Krotnosé = 6
119.6*1.3*0.05*7.900 t 61.415
RAZEM 61.415
1.2 Remont balkonéw
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2
1/0811-07
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m?2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95*4.22 m?2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
2|0804-07
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m?2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95*4.22 m?2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2. zastosowanie rekawy do transportu pionowego gruzu m
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2 rekawy do transportu pionowego gruzu rozebranie m
4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2.|KNR 4-01 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
5/0108-09
loggia B/ba- |17*0.95*3.06*(0.06+0.015) m3 3.706
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95*4.22*(0.06+0.015) m3 4.811
lustrada 3
RAZEM 8.517
1.2.|KNR 4-01 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |m3
6/0108-10 1km
Krotnosé = 10
loggia B/ba- |17*0.95*3.06*(0.06+0.015) m3 3.706
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95*4.22*(0.06+0.015) m3 4.811
lustrada 3
RAZEM 8.517
1.2. Koszt utylizacji na wysypisku t
7
8.517*1.2 t 10.220
RAZEM 10.2
1.2.|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne stali marek szt
8/0809-03
loggia B/ba- |17*8 szt 136.000
lustrada 2
loggia G/ba- [16*10 szt 160.000
lustrada 3
RAZEM 296.000
1.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej korcowki balustrady szt
9|0354-14
loggia B/ba- |17*8 szt 136.000
lustrada 2
loggia G/ba- [16*10 szt 160.000
lustrada 3
RAZEM 296.000
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1.2.|ZKNR C 2 Przygotowanie podioza, oczyszczenie z korozji odstonietych pretéw zbrojenio- |m
10/0805-01 wych, o $rednicy do 12 mm, recznie
loggia B/ba- [17*3.06 m 52.020
lustrada 2
loggia G/ba- [16*4.22 m 67.520
lustrada 3
RAZEM 119.540
1.2.|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu, glebokosé do 1 cm, na sufitach m2
11/0211-02
loggia B/ba- |17*0.24*3.06 m2 12.485
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.24*4.22 m2 16.205
lustrada 3
RAZEM 28.690
1.2.|ZKNR C 2 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtokg |m
12/0807-01 mineralng stali zbrojeniowej Ceresit CD30
loggia B/ba- [17*3.06 m 52.020
lustrada 2
loggia G/ba- [16*4.22 m 67.520
lustrada 3
RAZEM 119.540
1.2.|ZKNR C 2 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa |m2
13/0808-05 ceresit CD 30 pow. pionowa
loggia B/ba- |17*0.24*3.06 m2 12.485
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.24*4.22 m2 16.205
lustrada 3
RAZEM 28.690
1.2.|1ZKNR C2 |Reprofilacja poditoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o giebokosci 5-30 mm ce- |dm3
14/0809-05 resit CD 25, pow. pionowa
loggia B/ba- |17*0.24*3.06*0.05 dms3 0.624
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.24*4.22*0.05 dms3 0.810
lustrada 3
RAZEM 1.434
1.2.|ZKNR C 2 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa |m2
15/0808-04 ceresit C 81, pow. pozioma
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95%4.22 m2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|ZKNR C2 |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na stro- |m?2
16/0411-05 pach Ceresit CD 24
loggia B/ba- |17*0.24*3.06 m2 12.485
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.24*4.22 m2 16.205
lustrada 3
RAZEM 28.690
1.2.|ZKNR C 2 Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie, tynk gtadki m?2
17/0119-01
loggia B/ba- |17*0.24*3.06 m2 12.485
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.24*4.22 m2 16.205
lustrada 3
RAZEM 28.690
1.2.|ZKNR C2 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywa- |m?2
18/0604-0502 |nie podkladu o grubosci 45 mm
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95%4.22 m2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|ZKNR C2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90, zwilzenie podto- |m?2
19/0309-01 za
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95*4.22 m2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|ZKNR C2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90, na powierzchni |m?2
20|0309-06 poziomej od géry, przeciw przesaczaniu wody
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95%4.22 m2 64.144
lustrada 3
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RAZEM 113.563
1.2.|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, listwa wtopiona w podkiad przy posadz- |m
21|1104-04 kach z tworzyw sztucznych
loggia B/ba- [17*3.06 m 52.020
lustrada 2
loggia G/ba- [16*4.22 m 67.520
lustrada 3
RAZEM 119.540
1.2.|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii ceresit CL m
2210104-0203 |152
loggia B/ba- |17*(3.06+2*0.95) m 84.320
lustrada 2
loggia G/ba- |16*(4.22+2*0.95) m 97.920
lustrada 3
RAZEM 182.240
1.2.|KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, m?2
23|1111-0301 |metoda regularna, ptytki 30x30 cm
loggia B/ba- |17*0.95*3.06 m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*0.95%4.22 m2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
2411115-02
loggia B/ba- |17*(3.06+2*0.95) m 84.320
lustrada 2
loggia G/ba- |16*(4.22+2*0.95) m 97.920
lustrada 3
RAZEM 182.240
1.2.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m?2
25|1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5 m2
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m2 143.504
lustrada 3
RAZEM 277.243
1.2.|ZKNR C 2 Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
26/0101-02
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m2 143.504
lustrada 3
RAZEM 277.243
1.2.|ZKNR C 2 Przygotowanie podioza, gruntowanie podtozacersanit CT17, 1-krotne m?2
27/0101-07
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m2 143.504
lustrada 3
RAZEM 277.243
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m2
28|2612-06 nie warstwy siatki, $ciany
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m2 143.504
lustrada 3
RAZEM 277.243
1.2.|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farba silikonowag CT 48 dwukrotnie, tynk gtadki m?2
29/0119-04
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)) m2 49.419
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)) m2 64.144
lustrada 3
RAZEM 113.563
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m2
30/2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
0.5*25 m2 12.500
RAZEM 12.500
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przykle- |m?2
31/2613-01 jenie ptyt do $cian
0.5*25 m2 12.500
RAZEM 12.500
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymoco-|szt
32|2612-05 wanie piyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
50*2 szt 100.000
RAZEM 100.000
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1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi system Stopter, ochrona |mb
33/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
50*2 mb 100.000
RAZEM 100.000
1.2.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit m2
34|0931-01 DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m2 143.504
lustrada 3
0.5*25+0.5*25 m?2 25.000
RAZEM 302.243
1.2.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit m2
35|0931-0201 |DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszan-
ka Atlas DR-20
loggia B/ba- |17*((0.95*3.06)+(2*1.0*2.48)) m?2 133.739
lustrada 2
loggia G/ba- |16*((0.95*4.22)+(2*1.0*2.48)) m?2 143.504
lustrada 3
0.5*25+0.5*25 m?2 25.000
RAZEM 302.243
1.2. Dostawa i montaz balustrad aluminiowych ALUMISTR - wg dokumentacji pro- |m2
36 jektowej
loggia B/ba- |17*1.3*3.06 m2 67.626
lustrada 2
loggia G/ba- |16*1.3*4.22 m2 87.776
lustrada 3
RAZEM 155.402
1.2. Dostawa i montaz balustrady z zadaszeniem Balkon V aluminiowych ALU- m?2
37 MISTR - wg dokumentacji projektowej
balustrada z |1.3*(3.06+1.5) m?2 5.928
zadaszeniem
RAZEM 5.928
1.2.|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gtebokos$¢ do 8 szt
38/0803-02 cm i $rednicy do 20 mm
1*20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.2.|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce HILTI, na $cianie szt
39(0809-04
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
40(0535-02
zadaszenia |3.06*3.5+4.22*3.5 m2 25.480
ostatniej
kondygnacji
2.5%(4.5+2.5+2.5) m?2 23.750
RAZEM 49.230
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym- |m2
41|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(3.5*2+2.5*5)*0.25 m?2 4.875
RAZEM 4.875
1.2.|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang falistg na tatach lub deskowaniu, |m?2
42|202 0528- |dach do 100 m2, blacha o fali 19x76.2
0101
zadaszenia |3.06*3.5+4.22*3.5 m?2 25.480
ostatniej
kondygnacji
2.5%(4.5+2.5+2.5) m?2 23.750
RAZEM 49.230
1.2.|KNNR 2 Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
43|0504-0201 |cm, ocynkowana 0,50 mm
(3.5*2+2.5*5)*0.25 m?2 4.875
RAZEM 4.875
1.2.|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
44/0102-01 stan wyjsciowy powierzchni B konstrukcje petnoscienne
(0.2*4*3.4*2)+(0.2*4*2.2*2)+(0.2*3.0*3)+(0.2*4*1.4*4*2) m?2 19.720
RAZEM 19.720
1.2.|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcje szkieletowe m?2
45|0105-03
(0.2*4*3.4*2)+(0.2*4*2.2*2)+(0.2*3.0*3)+(0.2*4*1.4*4*2) m?2 19.720
RAZEM 19.720
1.2.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw m?2
46/1212-06 prostych, miniowanie




Tychy ul. Orzeszkowej 1 11 30.10.2020

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.2*4*3.4*2)+(0.2*4*2.2*2)+(0.2*3.0*3)+(0.2*4*1.4*4*2) m?2 19.720
RAZEM 19.720
1.2.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw m2
47|1212-0502 |prostych, 2-krotne
(0.2*4*3.4*2)+(0.2*4*2.2*2)+(0.2*3.0*3)+(0.2*4*1.4*4*2) m?2 19.720
RAZEM 19.720
1.2.|KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 |t
48|1107-0101  |km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t
zadaszenia |(3.06*3.5+4.22*3.5)*0.02 t 0.510
ostatniej
kondygnacji
2.5%(4.5+2.5+2.5)*0.02 t 0.475
RAZEM 0.985
1.2.|KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 |t
49|1107-0401 |km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad
1 km, samochéd do 5 t
Krotnosé = 6
zadaszenia |(3.06*3.5+4.22*3.5)*0.02 t 0.510
ostatniej
kondygnacji
2.5%(4.5+2.5+2.5)*0.02 t 0.475
RAZEM 0.985
1.2.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
50(1216-01
(1.6*1.48+0.8*2.1)*33 m?2 133.584
RAZEM 133.584
1.2.|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, do 60 m m2
51/1603-11
(4+5)*55 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.2.|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
52(1505-01
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
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