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ul. Gwarków 6-8 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont dachu
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

30.26*2 m 60.520
RAZEM 60.520

2
d.1

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm.

m

60.52 m 60.520
RAZEM 60.520

3
d.1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan.-ocynk. gr. 0,7 mm - montaż z goto-
wych elementów - obejście gzymsu

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.0*4 m 40.000
RAZEM 40.000

5
d.1

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan.-ocynk. gr. 0,7 mm.

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

6
d.1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odspojona wyprawa na kominach po-
nad dachem 20%

m2

54.31*0.2 m2 10.862
RAZEM 10.862

7
d.1

KNR 4-01
0730-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach
płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu) - odspojona wyprawa na
kominach ponad dachem

m2

10.862 m2 10.862
RAZEM 10.862

8
d.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie kominów

m2

54.31 m2 54.310
RAZEM 54.310

9
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją kominów

m2

54.31 m2 54.310
RAZEM 54.310

10
d.1

KNR 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki kominów m2

54.31 m2 54.310
RAZEM 54.310

11
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 6

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2 Konserwacja dachu
13

d.2
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

<połać dachowa>30.26*11.0 m2 332.860
RAZEM 332.860

14
d.2

KNR 4-01
0518-03
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - Szybka Izolacja Sip-
last Dach (Icopal)

m2

<połać dachu>332.86 m2 332.860
<gzyms>30.26*1.0*2 m2 60.520

RAZEM 393.380
15

d.2
KNR 4-01
0518-03
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - Szybki Lakier SBS
SilverPrimer (Icopal)

m2

393.38 m2 393.380
<gzyms na szczytach>11.0*0.5*2 m2 11.000

RAZEM 404.380
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29204 Użytkownik: TSM OSKARD


