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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej w istniejgcym
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Bukowej 22 w Tychach. Zakres projektu
obejmuje instalacje elektryczng od miejsca dostarczania energii przez zaktad
energetyczny (Ztgcze kablowe ZK) do tablicy elektrycznej zlokalizowanej w mieszkaniu
oraz instalacje odbiorczg czesci wspolnych tzw. instalacje administracyjna.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

— instalacji elektrycznej wewnetrznej w mieszkaniach

— instalacji odgromowe;j

— instalacji niskoprgdowych - telefonicznej, domofonowej, antenowej

1.2 Podstawa opracowania

—  Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j

—  Wymagania zamawiajgcego uzgodnione w notatce stuzbowej

—  Dokumentacja archiwalna - podktady architektoniczne

—  Wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja istniejgcej instalaciji

—  Obowigzujgce normy i przepisy techniczno budowlane
Norma N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

— Norma N SEP-E-007:2017-09 “Instalacje elektryczne i teletechniczne w
budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien
Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawow ztgczowych, ztgczowo-
pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w Tauron Dystrybucja S.A.

— Norma wieloarkuszowa PN-EN 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

1.3 Podstawowe przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333 z
dnia 2020.08.03 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych(CPR).
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywany obiekt potozony jest w Tychach przy ul. Bukowej 22. Jest to
budynek mieszkalny, z przyziemiem, parterem oraz piecioma kondygnacjami
mieszkalnymi. Na kazdej kondygnacji mieszkalnej znajduje sie 6 mieszkan. Mieszkania
zasilane sg na napieciu 230V przewodem jednofazowym, moc przewidziana na
mieszkanie wg projektu archiwalnego wynosi 4 kW.

Zasilanie instalacji w budynku zrealizowane jest z sieci elektroenergetycznej Tauron
Dystrybucja poprzez ztgcze ZK-3, przytgczem kablowym ziemnym. Ztgcze usytuowane
jest na zewnatrz klatki przy wejsciu od strony potudniowej. Ze ztgcza zasilana jest,
poprzez przeciwpozarowy wytgcznik pradu, linia WLZ oraz tablica administracyjna.
Ztgcze ZK zostato wymienione i wyniesione na zewnatrz przez Zaktad energetyczny.

W pomieszczeniu technicznym w przyziemiu zlokalizowana jest skrzynka =z
zabezpieczeniem WLZ ktéry prowadzony jest pionem po klatce pod tynkiem. Z pionu
WLZ zasilane sg tablice pietrowe ,TP”. Tablice TP wykonane sg jako podtynkowe wneki
z drzwiczkami, wyposazone w zabezpieczenia topikowe mieszkan typu TZ25A.

Z tablic TP wyprowadzone sg wlz-ty mieszkaniowe do poszczegdinych mieszkan
przewodami aluminiowymi typu YADY 2x4mm?2 .

W pomieszczeniu technicznym zamontowana jest tez nowa tablica licznikowa dla garazy
zlokalizowanych w przyziemiu. Instalacja zasilajgca do garazy jest wymieniona.

Istniejgca instalacja w mieszkaniach

W kazdym mieszkaniu zabudowana jest tablica mieszkaniowa ,TM” wyposazona w
jednofazowy licznik energii oraz dwa zabezpieczenia obwoddéw mieszkaniowych
(podstawy bezpiecznikowe)

Obwody mieszkaniowe zabezpieczone sg dwoma bezpiecznikami BiWts 10A,16A w
zaleznoéci od wielkosci mieszkania. Obwody wykonane sg w wiekszosci przewodami
YDY 2x1,5 lub 2x1mm2

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, zgodnie z dwczesnymi
przepisami, zastosowano zerowanie.

Stan techniczny instalacji:

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem, rozdzielnicami i tablicami sg zuzyte i
wyeksploatowane. Planuje sie pozostawienie instalacji zasilajgcej do garazy wraz z
tablicg, ktéra byly wymieniona kilkanascie lat temu i znajduje sie w dobrym stanie.
Pozostate elementy instalacji nie nadajg sie do pozostawienia i wykorzystania, podjeto
zatem decyzje o ich catkowitej wymianie w zakresie czesci wspdélnych. Instalacja w
mieszkaniach bedzie (lub zostata juz) wymieniana w kolejnych etapach indywidualnie
przez mieszkancow i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Str 3



3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wymianie podlega instalacja elektryczna budynku od tablicy gtéwnej do tablicy w
mieszkaniach.

3.1 Zakres prac

— wymiana przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP

— wymiana istniejgcej tablicy gtéwnej TG,

— wymiana istniejgcych tablic rozdzielczych pietrowych TP na nowe tablice TRL,
— wyniesienie licznikdbw z mieszkan do tablic rozdzielczo-licznikowych TRL,

— wymiana gtéwnej linii zasilajgcej GLZ,

— wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ,

— wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych do mieszkan WLZM

— wymiana tablic elektrycznych w mieszkaniach

— wykonanie instalacji dzwonkowej

— wymiana instalacji obwodow administracyjnych na klatce schodowej i piwnicy

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Do projektu przyjeto zatozenie, w oparciu o norme N SEP-E-002, Zze gtéwne
przewody WLZ (piony) dobrane bedg do =zasilania mocg docelowg mieszkania
wynoszgcg 12,5 kVA, umozliwiajgc ewentualne wykonanie zasilania 3-fazowego
mieszkania z pionu WLZ, w przypadku rezygnacji z kuchni gazowej na rzecz kuchenki
elektrycznej. Budynek wyposazony jest w instalacje gazowg przeznaczong do zasilania
kuchni i przeptywowego ogrzewacza wody oraz instalacje centralnego ogrzewania z
miejskiej sieci cieptowniczej.

4.1 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK3 (wtasnos¢ energetyki) wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe z wkiadkami bezpiecznikowymi typu NH2. Nalezy utozy¢ nowg linie GLZ
zasilajgcg projektowang tablice gtowng TG (tzw. GLZ). Jako GLZ dobrano przewody
typu HO7V-K 4x1x70mm2(L1,L2,L3,PEN), ktére nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu
RKSS fi 50 przez pomieszczenie gospodarcze w piwnicy, do mocowanie rur stosowac
uchwyty stalowe w odstepach min. 60cm. Do rozdzielnicy RG nalezy doprowadzi¢
uziemienie wykonujgc nowy uziom pionowy 3x StZnfi16/3000 (szpilkowy) na zewnatrz
obiektu. Od uziomu do rozdzielnicy TG doprowadzi¢ nowg bednarke StZn 25x4
uktadang na uchwytach na scianie. Bednarka stanowi gtowng szyne wyréwnawczg do
ktérej nalezy przytgczyé: szyne PE rozdzielnicy TG, stalowe rury instalacji CO, wodnej i
przytgcza gazu. WartoS¢ uziemienia sprawdziC pomiarowo i nie powinna ona
przekraczac wartosci R<5Q.

W razie nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia pograzy¢ dodatkowe uziomy
pionowe StZnfi16/3000 w odlegtosci 1m od poprzedniego . Rozdziat uktadu sieci z TN-C
na TN-S nalezy wykonac¢ w tablicy TG.
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4.2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP

Na zewnatrz klatki przy zlgczu (od strony potudniowej ) zabudowany zostanie
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przeznaczony dla catego budynku, wytgczajgcy w
razie koniecznosci spod napiecia rozdzielnice gtowng TG a tym samym catg instalacje w
budynku. W obiekcie nie ma zainstalowanych urzgdzen wymagajgcych zasilania w
energie elektryczng sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu a ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Istniejgcg szafke nalezy wymieni¢ na
nowg wykonang wg schematu wskazanego na rys. E.05.

4.3 Rozdzielnica gtéwna TG

Istniejgcg szafke z zabezpieczeniami gtébwnymi (zlokalizowang w pom.
technicznym w przyziemiu) nalezy docelowo w catosci zdemontowac. Projektuje sie
nowg rozdzielnie TG , ktdrg nalezy zabudowac jako wnekowg w miejsce bytego ztgcza
energetycznego w holu wejsciowym. Tablica TG wykonana bedzie w oparciu o obudowy
izolacyjne (Il kl.) poliestrowe typu OS prod. EMITER ( lub rownowazne). Tablice nalezy
wykonac¢ w uprawnionym zaktadzie prefabrykacji zgodnie z rysunkami E.06, ktéry winien
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z odpowiednimi normami. Dojscie przewoddéw
zasilajgcych i odptywéw zaprojektowano od tytu poprzez pom. Gospodarcze w piwnicy.
Wymiane tablicy nalezy skoordynowac i przeprowadzi¢ tak aby przerwa z zasilaniu
budynku byta jak najkrétsza.

4.4 Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Z tablicy gtéwnej TG zaprojektowano wyprowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych
WLZ do tablic rozdzielczo-licznikowych TRL zlokalizowanych w korytarzu piwnicznym.
Jako WLZ dobrano przewody typu HO7V-K 4x1x35mm2(L1,L2,L3,N) + HO7V-K
1x16mm2 (przewod ochronny PE). Przewody WLZ nalezy uktadaC w rurze ochronnej
typu RKSS fi 50 , w piwnicy w ciggu poziomym - pod stropem, do mocowanie rur
stosowac uchwyty stalowe w odstepach min. 60cm.

Z tablic TRL wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdolnych mieszkan
zwanych dalej WLZM. Przewody WLZM ukfada¢ zgodnie z trasg i wskazaniem
pokazanym na rysunkach poszczegdélnych kondygnacji. WLZM w zaleznosci od
lokalizacji utozony bedzie:

- w korytku KBL100H50 z pokrywg — w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy

- w bruzdach poziomych i pionowych — w klatce schodowej

- w rurazu wykonanym pod stropem — w galerii prowadzgcej do mieszkan

Bruzdy przygotowac na odpowiednig gtebokos¢ tak aby przewody pokryte byty warstwag
tynku o grubosci min. 5mm. Odcinek WLZm w mieszkaniu prowadzi¢ w listwie nt LHD
25x20, listwie naroznej LR30 lub w bruzdzie — sposéb prowadzenia przewodu w
mieszkaniu uzgodni¢ z Witascicielem mieszkania i Inspektorem nadzoru.

Do zasilania mieszkan przewidziano przewod 3-zytowy typu YDY 3x6mm2 w izolaciji
450/750V.

Z tablicy gtébwnej wyprowadzone bedg réwniez linie WLZ do zasilania:

- tablicy licznikowej administracyjnej — przewodem YDY 5x10mm2

- tablicy licznikowej PECu — przewodem YDY 3x4mm2

Przejscia instalacyjne pomiedzy piwnicg a korytarzem i hollem wejsciowym nalezy
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uszczelni¢ peczniejgcymi masami ogniochronnymi (np. system CFS-F FX firmy HILTI lub
rownowazny) tak aby zapewni¢ szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowg przepustu EI120.

4.5 Tablice rozdzielczo-licznikowe TRL

Projektuje sie tablice rozdzielczo-licznikowe TRL w ktérej bedg zlokalizowane liczniki
wyniesione z mieszkan. Z uwagi na brak miejsca pod zabudowe na danej kondygnaciji,
(zabudowa na klatce ograniczytaby wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej), tablice
TRL zaprojektowano w piwnicy jako zbiorcze po 15 licznikdw, odpowiednio dla mieszkan
z zachodniej i wschodniej czesci budynku. Lokalizacje tablic pokazano na rzucie parteru.
Tablice TRL nalezy wykonac jako natynkowe z obudow izolacyjnych (Il kl.) poliestrowych
typu OS prod. Emiter (lub rownowazne). Tablice TRL wyposazy¢ zgodnie ze schematami
rys. E.O7. Zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja zabezpieczenie przecigzeniowe
przewodu za licznikiem stanowit bedzie ogranicznik mocy ETIMAT T 25A,
zabezpieczenie zwarciowe stanowit bedzie bezpiecznik topikowy gG32A montowany
przed licznikiem. Liczniki energii elektrycznej z mieszkah nalezy zdemontowac i
przenies¢ do tablic TRL. Z uwagi na mozliwg dewastacje nie przewiduje sie montazu
wizjeréw do odczytéw licznikdbw, w zamian nalezy przekazac dla kazdego mieszkanca
kluczyk do czesci licznikowej, w celu prowadzenia indywidualnych odczytéw. Dojscie
przewodow zasilajgcych i odptywy do tablicy zaprojektowano od dotu z uwagi na
ograniczenie mozliwosci przedostania sie wody przy ewentualnej awarii.

4.6 Tablice mieszkaniowe TM

Istniejgce tablice elektryczne mieszkan zlokalizowane sg w przedpokoju w wiatrotapie.
Lokalizacje tablic pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji. Istniejgce tablice
nalezy zdemontowacC a licznik przenies¢ do tablicy TRL. Przed wymiang tablicy
Wykonawca winien zgtosic¢ ten zamiar do Tauron Dystrybucja SA celem uzyskania zgody
na rozplombowanie licznika. Przy przenoszeniu licznika nalezy spisac jego stan, numer
plomby, nr licznika oraz podpis montera a kohcowg liste przekaza¢ do Administratora
budynku celem zgtoszenia do ponownego oplombowania po zakonczeniu remontu. W
miejsce zdemontowanej tablicy nalezy zabudowac¢ nowg, ktérej schemat pokazano na
rys. E.09.
Tablice TM nalezy wykona¢ w oparciu o rozdzielnie modutowg RN-12 FALA wyposazong
w listwy N i PE oraz nastepujgce typy zabezpieczen:
— wytgcznik instalacyjny nadprgdowy typu 1P-B10A — 1 szt. — zasilanie obwodow
oswietlenia
— wytgcznik instalacyjny nadprgdowy typu 1P-B16A — 2 szt.- zasilanie obwodow
gniazd
— wylgcznik réznicowoprgdowy 2P AC 25A/30mA — jako uzupetniajgcg ochrone
przeciwporazeniowg tylko w przypadku gdy w mieszkaniu sg nowe obwody
wykonane przewodami 3-zytowymi w uktadzie TN-S.

4.7 Obwody administracyjne

W projekcie przewidziano wymiane instalacji obwoddéw administracyjnych.
Projektuje sie nowe obwody do m.in.: oswietlenia piwnic, korytarzy i klatek schodowych,
wejs¢  do budynku, pomieszczen technicznych i gospodarczych. Obwody
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administracyjne zasilane bedg z projektowanej tablicy TA zabudowanej w pomieszczeniu
technicznym w przyziemiu. Na ostatniej kondygnacji projektuje sie dodatkowg tablice
TA-G zabudowang na Sscianie w korytarzu, w ktorej bedg rezerwy do zasilania
ogrzewania rynien, instalacji oddymiania, poditgczenia instalacji fotowoltaicznej a takze
bedzie zlokalizowane gniazdo remontowe 1F/ 230V. W tablicy TA zlokalizowany bedzie
uktad pomiarowy bezposredni (licznik energii) w celu rozliczenia zuzycia z Zakladem
energetycznym. Aktualna moc przytgczeniowa obwodow ADM wynosi 17.3 kW (zasilanie
3-fazowe) i moc ta jest wystarczajgc wiec na chwile obecng nie przewiduje sie jej
zwiekszenia.
Z tablicy TA nalezy zasili¢ tablice TA-G oraz pozostate projektowane obwody. Zgodnie
ze schematem z rys. E.O8 projektuje sie nowe WLZty administracyjne do zasilania:

e tablicy administracyjnej na 4 pietrze - przewodem YDY 3x6mm?
2 obwoddéw dzwonkowych (12V) — przewodem YDY 2x1,5mm?
skrzynki domofonowej — przewodem YDY 3x1,5mm?
oswietlenia wejscia — przewodem YDY 3x1,5 mm?
oswietlenia klatki schodowej — przewodem YDY 3x1,5 mm?
2 obwody oswietlenia korytarzy piwnic i pom. technicznych — przewodem YDY
3x1,5 mm?

e 2 obwody gniazda gospodarczego w piwnicy — przewodem YDY 3x2,5 mm?

e obwdd zasilania tablicy licznikowej garazy — przewodem YDY 5x4 mm?
W tablicy TA przewiduje sie réwniez zabezpieczenia rezerwowe w tym do zasilania
ewentualnego dzwigu osobowego.

4.8 Instalacja oswietlenia administracyjnego

Projektuje sie wymiane instalacji oswietlenia podstawowego czesci i pomieszczen
obiektu przeznaczonego do wspolnego uzytkowania.

4.8.1 Oswietlenie klatki schodowej

Do oswietlenia klatki schodowej zabudowane zostang na stropie oprawy
wyposazone w indywidualne radarowe czujniki ruchu i zmierzchu ze zrodtem
Swiatta LED 9W np. oprawa KAMILA LED M5 prod. LIGHTECH. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem, tgczenia wykonaC w puszkach podtynkowych na wys.
2,2m. W klatce zaprojektowano dwa piony jeden do os$wietlenia poziomu
spocznika a drugi poziomu wejsciowych do galerii. Zastosowac przewdd ptaski 3
zytowy o przekroju 1,5mm?i izolacji 450/750V, np. YDYp 3x1,5 mm?Z.

4.8.2 Oswietlenie galerii

Do oswietlenia galerii zabudowane zostang na stropie oprawy ze zrodtem Swiatta
LED 9W np. oprawa KAMILA LED M4 prod. LIGHTECH. Cigg korytarza na danej
galerii zatgczany bedzie indywidualnym czujnikiem ruchu PIR 360° z detekcjg min.
6m, mozliwoscig regulacji kata detekcji oraz temperaturg pracy -20 do +50°C np.
IS2360-3 prod. Stainel. Czujniki zamontowa¢ pod stropem oraz ograniczy¢
detekcje poza galerie za pomocg dotgczonych do czujnika przestonek. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w rurkach RL®18mm, tgczenia wykona¢ w oprawach
oswietleniowych. Zastosowa¢ przewdd okragly 4 zylowy o przekroju 1,5mm? i
izolacji 450/750V, np. YDY 4x1,5 mm?.
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4.8.3 Oswietlenie wejscia do klatki:

Do oswietlenia wejscia dobrano oprawy swietlbwkowe IP54 zamontowane na
zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi oraz w hollu np. oprawa VERA 11W prod.
Pawbol. O$wietlenie zatgczane bedzie automatem zmierzchowym zabudowanym
w tablicy TA z zewnetrznym czujnikiem Swiatta zabudowanym na $cianie
zewnetrznej. Do obwodu tego nalezy réwniez wpigé tablice ogtoszeniowg
oswietlong diodami LED, z tym ze dedykowany zasilacz 230/12V zabudowa¢ w
osobnej puszce. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowac przewdd
ptaski 3 zytowy o przekroju 1,5mm? i izolacji 450/750V, np. YDYp 3x1,5 mm? .
Lokalizacje opraw pokazano na rzucie parteru i przeziemia.

4.8.4 Oswietlenie piwnic:

W ciggu korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeniach gospodarczychi projektuje
sie o$wietlenie w oparciu o oprawy nastropowe IP54 na wymienne zrddito Swiatta
LED E27 np. oprawa SEZAR E27 IP54 typ D.3125A ze zZrodtem Osram LED
STAR CLASSIC A75 5,5W E27 - barwa neutralna. Instalacje nalezy wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym w rurach RL®18mm. Oprawy
zatgczane sg fgcznikami 1-biegunowymi natynkowymi. tagczenia wykonaé w
puszkach odgateznych I1P44. Do oswietlenia pomieszczen przytgczy oraz gniazda
w pom. Gospodarczym (sprzataczka) doprowadzi¢ nowe obwody przewodami w
rurach RL. W pomieszczeniach tych zastosowa¢ oprawy LED IP65 ze zrodiem
wymiennym 2x10W np. HALER prod. Voltea .Zastosowaé przewdd okrggty 3
zytowy o przekroju 1,5mm?oraz 2,5mm? (do gniazda) i izolacji 450/750V, np. YDY
3x1,5(2,5) mm?2.

4.8.5. Oswietlenie komorek lokatorskich w piwnicach:

Instalacja w komorkach lokatorskich nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania i remontu. Administracja Rejonu przekaze wykaz komorek
uprawnionych do podtgczenia (majgce zgode). Przed podtgczeniem istniejgca
instalacje w komoérce nalezy poddaé kontroli przez uprawnionego elektryka i w
przypadku gdy bedzie ona sprawna nalezy podtgczy¢ do projektowanego obwodu
piwnicznego. W komorkach dopuszcza sie jedynie wykonanie punktu
oswietleniowego z tgcznikiem 1-biegunowym . Nie dopuszcza sie wykonywania
gniazd wtyczkowych. Punkty oswietleniowe w komdérkach piwnicznych zasili¢
poprzez ogranicznik mocy zabudowany w tablicy TA.

4.9 Instalacja w garazach

Do zasilania garazy w przyziemiu zabudowana jest tablica licznikowa w pom.
Technicznym w przyziemiu. Instalacja zasilajgca do garazy jest nowa i na tym etapie nie
przewiduje sie jej wymiany. Istniejgcg tablice licznikowg (podliczniki energii) zasili¢
obwodem 3-fazowym z projektowanej tablicy TA.

4.10 Instalacja dzwonkowa

Projektuje sie instalacje dzwonkowg na napieciu 12V zasilang z tablicy
administracyjnej. Z tablicy TA wyprowadzi¢ dwa obwody przewodem YDYp 2X1,5mm2
odpowiednio dla mieszkan po zachodniej i wschodniej stronie. Przyciski dzwonkowe
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zlokalizowane bedg przy drzwiach prowadzgcych z klatki na galerie (nalezy wykorzystac
istniejgce zestawy przyciskdw podtynkowych). Od przyciskédw do dzwonka w mieszkaniu
poprowadzi¢ przewod YDY 2x1,5mm2 w rurazu razem z przewodami zasilajgcymi. W
mieszkaniu przewdd zakohczy¢ nad drzwiami kostkg tgczeniowg lub jezeli jest dzwonek
12V to podtgczyc¢ istniejacy.

4.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W piwnicy nalezy wykonac¢ gtowng szyne wyrownawczg GSU z bednarki stalowej
ocynkowanej StZn 25x4 mocowanej do stropu za pomocg uchwytéw stalowych. Do GSU
nalezy podtgczyc:

- uziom wykonany na zewnatrz budynku przy pomocy trzech sond pionowych 3-
metrowych StZn fi 16mm potaczonych wzajemnie bednarkg StZN 25x4, nalezy wykonac¢
ztgcze kontrolne na zewnetrznej Scianie budynku przy wejsciu uziomu,

- lokalng szyne wyrownawczg IWC ( indywidualnego wymiennika ciepta)

- metalowe rury CO

- metalowe rury na przytgczach wody i gazu

- szyne PEN w tablicy RG

Warto$¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarowo i nie powinna ona przekracza¢ wartosci
R<5Q. W razie nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia pogrgzy¢ dodatkowe
uziomy pionowe StZnfi16/3000 w odlegtosci 1m od poprzedniego az do uzyskania
wymaganej wartosci.

Uwaga! Z uwagi na przebiegajgce w miejscu projektowanego uziomu kable ziemne,
przed rozpoczeciem wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
przebiegu kabla.

4.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig: izolacja podstawowa kabli i
przewodow oraz obudowy izolacyjne Il klasy tablic elektrycznych.
Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41, zapewnia:
1) dla instalacji stanowigcej czes¢ wspolng i admin. - samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe lub wktadki topikowe oraz Il klasa izolacji
obudéw tablic elektrycznych i opraw oswietleniowych.
2) dla mieszkan po wymianie instalacji elektrycznej na TN-S - samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe.
Srodkiem ochrony uzupetniajgcej, stosowanym w przypadku uszkodzenia $rodkéw
ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku
nieostroznosci  uzytkownikow jest wylgcznik ochronny réznicowoprgdowy o
znamionowym pradzie réznicowym nie przekraczajgcym 30 mA.

4.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Budynek wyposazony
jest w instalacje odgromowg oraz zasilany jest linig kablowg ziemng. Zastosowana
dwustopniowa ochrona chroni¢ bedzie przed przepieciami pochodzgcymi, z sieci
energetycznej i tgczeniowymi oraz wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi.

Str 9



Dobrano ogranicznik przepiec¢ czteropolowy klasy T1+T2 dla uktadu sieci TN-S np. typ
IPS BC TNS 12/275 zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej TG.

4.14 Uwagi koricowe

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia
oraz pomiary wymienionej czesci instalacji m.in.:
— pomiary rezystanciji izolacji obwodow: wlz, wizm, tablic TG, TA oraz tablicy TRL
— pomiary uziemienia punktu rozdziatu PEN w tablicy TG
— pomiary rezystancji izolacji obwodéw oraz ochrony przeciwporazeniowej w
mieszkaniach
— z przeprowadzonych préb i pomiaréw sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
Do dokumentowania przeprowadzonych prob i pomiaréw nalezy stosowaC wzory
protokotéw obowigzujgce u Zamawiajgcego.
Prace remontowe zorganizowac i przeprowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ ciggtos¢
zasilania dla mieszkan na czas remontu. Niezbedne wytgczenia nalezy ogtasza¢ z min.
3 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie uzyte do remontu materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U z 2004 nr 92 poz 881).
Na zabudowane materiaty wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Na zabudowane tablice i rozdzielnie Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci
wydang przez producenta rozdzielnicy.

5. BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Podczas realizacji robét montazowych przy wymianie instalacji elektrycznej bedag
wystepowaty zagrozenia okreslone w § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

- dot. robdt, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci > 3.0 m

- prace montazowe i pomiarowe przy urzgdzenia elektroenergetycznych w poblizu lub
pod napieciem

Roboty objete projektem nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia, niemniej jednak osoba kierujgca pracami winna uwzgledni¢ powyzsze
zagrozenia i wdrozy¢ odpowiednie zabezpieczenia wymagane przepisami BHP np.
poprzez sporzgdzenie ,planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" .

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik robot winien opiera¢ sie na
obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie w szczegdlnosci uwzgledniajgc
wytyczne zawarte w nastepujgcych przepisach:

1. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeé$nia 1997r. ,w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz.U.2003.169.1650
t.j. z dnia 2003.09.29) - rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-110).

2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z dnia 2019.09.25)
Prace montazowe i pomiarowe przy instalacji elektrycznej powinni wykonywac
pracownicy posiadajgcy uprawnienia ,G-1" w zakresie ,E” i ,D” (eksploatacji i dozoru)
do wykonywania robot montazowych i pomiarowych instalacji elektrycznych.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH:

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢ Uwagi

1 Przeciwpozarowy wytacznik pragdu - Roztacznik In-160A w szt 1

obudowie izolacyjnej wykonany wg rys. E.05
2 Tablica gtéwna TG 400/230V In-160A prefabrykowana w kpl 1

obudowach izolacyjnych wykonana wg rys. E.06
3 Tablica rozdzielczo-licznikowa TRL 400/230V prefabrykowana w | kpl 2

obudowach izolacyjnych wykonana wg rys E.07
4 Tablica administracyjna TAwg rys E.8.1 kpl 1
5 Tablica administracyjna TA-G wg rys E.8.2 kpl 1
6 Przewod HO7V-K (LgY) 70mm2 450/750V mb 30
7 Przewdd HO7V-K (LgY) 35mm2 450/750V mb 80
8 Przewdd HO7-V-K (LgYzo) 16mm2 450/750V mb 20
9 Przewdd YDY 5x10mm2 450/750V mb 20
10 |Przewdd YDY 5x6mm2 450/750V mb 25
11 |Przewdd YDY 3x4mm2 450/750V mb 20
12 | Przewdd YDY 3x6mm2 450/750V mb 810
13 |Przewdd YDY 3x1,5mm2 450/750V mb 200
14 | Przewdd YDYp 4x1,5mm2 450/750V mb 100
15 | Przewdd YDYp 2x1,5mm2 450/750V mb 350
16 | Tablica mieszkaniowa wg schematu 9 szt 30
17 | Rura RKSS fi 50 mm (750N) m 30 TP Plast
18 |Rura RL fi 47 mm (320N) m 30 TP Plast
19 |Rura RL fi 37 mm (320N) m 60 TP Plast
20 |Rura RLfi 22 mm (320N) m 30 TP Plast
21  |Rura RL fi 18 mm (320N) m 100 TP Plast
22 | Listwa elektroinstalacyjna LHD 25x20 m 30 Kopos
23 | Akcesoria do listew LHD i LR30 (kgtowe, narozne itp) szt 30 Kopos
24 | Oprawa KAMILA LED M5 9W z czujnikiem ruchu szt 10 Lightech
25 |Oprawa KAMILA LED M4 9W szt 20 Lightech
26 | Czujnik ruchu 1S2360-3 360st szt 10 Stainel
27 | Oprawa VERA 11W (Swietldwkowa) szt 5 Pawbol
28 |Oprawa SEZAR E27 IP54 typ D.3125A szt 22 Pawbol
29 | zrédio LED STAR CLASSIC A75 5,5W E27 - barwa neutralna szt 22 Osram
30 |Oprawa hermetyczna IP65 na zroédta TUBA LED 2x9W szt 3
31 |tacznik 1-biegunowy natynkowy 1P44 szt 12
32 | Uziom kompletny 3-metrowy typ 41.1 fi 16mm kpl 3
33 | Przewdd uziemiajgcy HO7-V-K (LgYZzo) 35mm2 450/750V mb 20
34 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 30
35 | Piana ogniochronna CFS-F FX szt 5 Hilti




BILANS MOCY DLA BUDYNKU:

1. Moc zapotrzebowana dla wewnetrznych linii zasilajacych przyjeto dla mieszkan wyposazonych
w kuchni¢ elektryczng oraz z centralnym zapotrzebowaniem w ciepta wode — wariant
przyszlosciowy, umozliwiajacy rezygnacje¢ z gazu i zasilanie 3-fazowe mieszkan z WLZtu.

Na podstawie Normy N-SEP-E-0002 dla takiego wariantu przyjmuje si¢ moc:

Pz=12,5 kW

Prad szczytowy obliczeniowy mieszkania zasilanego 3-fazowo wynosi : Ig= 19,42 A (wsp. mocy
0.93)

2. Moc zapotrzebowana mieszkan:

30 mieszkan po 12,5 kW

Pm =30*12,5 kW =375 kW

Wspotezynnik jednoczesnosci wg N-SEP-E-002 wynosi : 0,213

Razem moc zapotrzebowana mieszkan: P,y = Pm*kj = 375%0,213 = 80 kW

- moc zapotrzebowana odbiory administracyjne : Pa =10 kW

- moc zapotrzebowana budynku:

PZB=PZM+P3=80+10=901{W

3. Dla mieszkan zasilanych 1-fazowo (stan obecny) do obliczen przyjeto maksymalng moc 5,3kW
jaka dopuszcza Tauron Dystrybucja dla zasilania jednofazowego i1 zabezpieczenie FZ - 25A.

OBLICZENIA WLZ:

1. Zasilanie mieszkan - przewdéd WLZM

1.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzglgdu na obcigzalnos¢ dtugotrwata pradowa - I,
dobrano przewodd typu YDYZo 3x6mm?2 o obcigzalno$ci dtugotrwalej pradowe;:
L= lan*kr*ky = 46A* 1,06 * 0,6 =29,25A

warunek wymagany: I,> Ig tj. 29,25 A> 24,77 A —spelniony

gdzie:

Isq - obcigzalnos¢ diugotrwata pradowa przewodu wg PN-HD 60364-5-52 wynikajaca ze sposobu utozenia przewodu
(dla najbardziej niekorzystnego odcinka w nieporforowanym korytku w piwnicy METODA C)

kr- wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature otoczenia - dla piwnicy: 25°C (wg B.52.14)

ky- wspotczynnik poprawkowy dla przewodow utozonych w wigzce: 0,6 przyjeto dla 5 maksymalnie obcigzonych
przewoddéw, co z kolei wynika z normy N SPE-E 002, ktora dla zasilania 15 mieszkan przewiduje wspotczynnik
jednoczesnos$ci 0,325 (tj. 15%0,325=4,87).

1.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen

warunek wymagany: Ig<In< Iz oraz I, <1451,
zabezpieczenia przecigzeniowe: ogranicznik mocy ETIMAT T 25A - I, = 1,45*% Ix = 36,25A
a wigc warunki wymagane
24,77A <25A < 29,25 A oraz 36,25A <42,41A spelnione

1.3 Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe przy zasilaniu 1-fazowym
dla Tk <0,1s minimalny przekroj przewodu wyznacza si¢ z zaleznosci:




1 gdzie:

k -jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego dla przewodow polwinitowych
midzianych wynosi: 115

I"*tw _ catka Joule'a wylaczenia dla wkladki bezpiecznikowej gG 32A wynosi: 5750
a wigc przewdd 6mm?2 spelnia wymagania poniewaz S > 0,65mm?2

2. WLZ z TG do Tablicy TRL

WLZ 1(2) zasila 15 mieszkan.
Moc zapotrzebowana: Pz=15*12,5*% 0,325 =61 kW
Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 88 A (wspodtczynnik cose = 1)

2.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwalg pradows - 1,
dobrano przewdd typu HO7V-K 35mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej pradowe;

L= las*kr*ky= 110 A* 1,06 * 1 = 116,6A

warunek wymagany: I,> Ig tj. 116,6 A> 88 A —spelniony

gdzie:

Isq - obcigzalnos¢ diugotrwata pradowa przewodu wg PN-HD 60364-5-52 wynikajaca ze sposobu utozenia przewodu
(dla najbardziej niekorzystnego odcinka w rurze na $cianie w piwnicy METODA B1)

kr- wspblczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperaturg otoczenia - dla piwnicy i korytarza: 25°C (wg B.52.14)

ky- wspotczynnik poprawkowy dla przewodow utozonych w wigzce: 1 .

2.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen
warunek wymagany: Ig <Ixn< Iz oraz I, <1451,
Dobrano zabezpieczenie wktadka bezpiecznikowg typu gG 100A dla ktoérej prad zadziatania I,
Wynosi:
I =1,6Ix=160 A
a wigc warunki wymagane
88A <100A <116,6 A oraz 160A <169A
spelnione

3. GLZ od zlacza do RG

GLZ zasila 30 mieszkan i obwody administracyjne.
Moc zapotrzebowana (wg bilansu): Pzs= 90 kW
Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 130 A (wspdtczynnik cose = 1)

3.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ dlugotrwalg pradows - I,
dobrano przewodd typu HO7V-K 70mm2 o obcigzalnos$ci dtugotrwatej pradowej

L= las*kr*ku= 171 A* 1,06 * 1 = 181,24 A

warunek wymagany: I,> Ig tj. 181,24A > 130 A —spelniony

gdzie:




Lia - obcigzalno$¢ dlugotrwata pradowa przewodu wg PN-HD 60364-5-52 wynikajaca ze sposobu ulozenia przewodu
(dla najbardziej niekorzystnego odcinka w rurze na $cianie w piwnicy METODA B1)

kr- wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature otoczenia - dla piwnicy i korytarza: 25°C (wg B.52.14)

ky- wspotczynnik poprawkowy dla przewodow utozonych w wigzce: 1 .

3.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen
warunek wymagany: Ig <Ix< Iz oraz I, <1451,
Dobrano zabezpieczenie wktadka bezpiecznikowg typu gG 160A dla ktérej prad zadziatania I,
Wynosi:
Iz = 1,6* IN = 256 A
a wigc warunki wymagane
130A <160A <181,24 A oraz 256A <262A
spelnione

4. Sprawdzenie przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

sumaryczny spadek napigcia obliczono metodg odcinkowa dla najniekorzystniejszego przypadku tj.
gniazdko pralki w mieszkaniu na koncu korytarza na IV pigtrze.

4.1 Spadek napiecia na GLZ

AU%:M: 0,07%

(SG*S*Uf\,)

gdzie: s= 70mm? (Cu); I=5m ; P =90 kW

4.2 Spadek napiecia na WLZ

AU%=((100*—P*ZI): 0,23%
56*s*UN)

gdzie: s= 35mm2 (Cu); I=12m ; P=61kW

4.3 Spadek napiecia na WLZm
AU, = \200%Px1) o
(56 * S % U?)

%

gdzie: s= 6mm? (Cu); 1=35m ; P=5,5 kW

4.4 Spadek napiecia na przewodzie instalacji wewnetrznej

* (56%sxU;)

gdzie: s= 2,5mm’ (Cu); I=10m ; P=2,5 kW

Sumaryczny spadek napigcia: AUys= 0,07% + 0,23%+2,16%+0,66% = 3,12%
warunek wg PN-HD 60364-5-52 aby AUxso <5% jest spelniony (tab. G.52.1)




