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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej w istniejgcym
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Elféw 63 w Tychach. Zakres projektu
obejmuje instalacje elektryczng od miejsca dostarczania energii przez zaktad
energetyczny (Ztgcze kablowe ZK) do tablicy elektrycznej zlokalizowanej w mieszkaniu
oraz instalacje odbiorczg czesci wspolnych tzw. instalacje administracyjna.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

— instalacji elektrycznej wewnetrznej w mieszkaniach

— instalacji odgromowe;j

— instalacji niskoprgdowych - telefonicznej, domofonowej, antenowej

1.2 Podstawa opracowania

—  Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j

—  Wymagania zamawiajgcego uzgodnione w notatce stuzbowe;j

—  Dokumentacja archiwalna - podktady architektoniczne

—  Wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja istniejgcej instalacji

—  Obowigzujgce normy i przepisy techniczno budowlane
Norma N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

— Norma N SEP-E-007:2017-09 “Instalacje elektryczne i teletechniczne w
budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien
Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawow zigczowych, ztgczowo-
pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w Tauron Dystrybucja S.A.

— Norma wieloarkuszowa PN-EN 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

1.3 Podstawowe przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333 z
dnia 2020.08.03 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych(CPR).
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywany obiekt potozony jest w Tychach przy ul. Elféw 63. Jest to budynek
mieszkalny, podpiwniczony, ktéry posiada 10 kondygnacji naziemnych. Na kazdej
kondygnacji od 1 do 9 pietra, znajdujg sie po 8 lokali mieszkalnych, a na parterze 7
mieszkan. Mieszkania zasilane sg na napieciu 230V przewodem jednofazowym, moc
przewidziana na mieszkanie wg projektu archiwalnego wynosi 4 kW. Jedno mieszkanie
(nr 3) posiada instalacje 3-fazowg o mocy przytgczeniowej 24kW, wykonang na
podstawie indywidualnego projektu.

Zasilanie instalacji w budynku zrealizowane jest z sieci elektroenergetycznej Tauron
Dystrybucja poprzez ztgcze ZK-3, przytaczem kablowym ziemnym. Ztgcze usytuowane
jest na zewnatrz klatki przy wejsciu od strony zachodniej. Ze ztgcza zasilana jest,
poprzez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, tablica gtéwna budynku TG. Zigcze ZK,
wytgcznik ppoz oraz linia GLZ zostalty wymienione przez Zaktad energetyczny w
ostatnich latach.

Z tablicy gtébwnej wyprowadzone sg dwa piony WLZ prowadzone w szafkach na
korytarzu z ktérych zasilane sg tablice pietrowe ,TP”. Tablice TP wykonane sg jako
natynkowe szafki PVC, wyposazone w zabezpieczenia nadprgdowe mieszkan typu
S301 B25.

Z tablic TP wyprowadzone sg wlz-ty mieszkaniowe do poszczegdinych mieszkan
przewodami aluminiowymi typu YADY 2x4mm?2 .

Istniejgca instalacja w mieszkaniach

Tablica mieszkaniowa ,TM” zabudowana jest w potowie mieszkan w przedpokoju a w
drugiej potowie we wnece na korytarzu, TM wyposazona jest w jednofazowy licznik
energii oraz dwa zabezpieczenia obwoddéw mieszkaniowych (podstawy bezpiecznikowe)
Obwody mieszkaniowe zabezpieczone sg dwoma bezpiecznikami BiWts 10A,16A w
zaleznoéci od wielkosci mieszkania. Obwody wykonane sg w wiekszosci przewodami
YDY 2x1,5 lub 2x1mm2

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, zgodnie z dwczesnymi
przepisami, zastosowano zerowanie.

Stan techniczny instalacji:

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem, rozdzielnicami i tablicami sg zuzyte i
wyeksploatowane. Planuje sie czesciowe wykorzystanie miedzianych przewodow pionu
WLZ, ktére byty wymienione kilkanascie lat temu i ktdére zostang przetozone w
projektowane miejsce. Pozostate elementy instalacji nie nadajg sie do pozostawienia i
wykorzystania, podjeto zatem decyzje o ich catkowitej wymianie w zakresie czesci
wspolnych. Instalacja w mieszkaniach bedzie (lub zostata juz) wymieniana w kolejnych
etapach indywidualnie przez mieszkancéw i nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.
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3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wymianie podlega instalacja elektryczna budynku od tablicy gtéwnej do tablicy w
mieszkaniach.

3.1 Zakres prac

— wymiana istniejgcej tablicy gtéwnej TG,

— wymiana istniejgcych tablic rozdzielczych pietrowych TP na nowe tablice TRL,
— wyniesienie licznikdw z mieszkan do tablic rozdzielczo-licznikowych TRL,

— wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ,

— wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych do mieszkan WLZM

— wymiana tablic elektrycznych w mieszkaniach

— wykonanie instalacji dzwonkowej

— wymiana instalacji obwodow administracyjnych na klatce schodowej i piwnicy

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Do projektu przyjeto zatozenie, w oparciu o norme N SEP-E-002, Zze gtébwne
przewody WLZ (piony) dobrane bedg do =zasilania mocg docelowg mieszkania
wynoszgcg 12,5 kVA, umozliwiajgc ewentualne wykonanie zasilania 3-fazowego
mieszkania z pionu WLZ, w przypadku rezygnacji z kuchni gazowej na rzecz kuchenki
elektrycznej. Budynek wyposazony jest w instalacje gazowg przeznaczong do zasilania
kuchni i przeptywowego ogrzewacza wody oraz instalacje centralnego ogrzewania z
miejskiej sieci cieptowniczej.

4.1 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK3 (wtasnos¢ energetyki) wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe z wktadkami bezpiecznikowymi typu NH2. Kabel zasilajgcy rozdzielnice gtdwng
RG (tzw. GLZ) zostat wymieniony na YAKXS 4x120mm2 podczas wymiany Ztgcza ZK i
wytgcznika ppoz, na tym etapie nie planuje sie jego zmiany. Do rozdzielnicy RG nalezy
doprowadzi¢ uziemienie wykonujgc nowy uziom pionowy 3x StZnfi16/3000 (szpilkowy)
na zewnatrz obiektu. Od uziomu do rozdzielnicy RG doprowadzi¢ nowg bednarke FeZn
30x4 uktadang na uchwytach na scianie. Bednarka stanowi gtbwng szyne wyrownawczg
do ktorej nalezy przytgczyé: szyne PE rozdzielnicy RG, stalowe rury instalacji CO,
wodnej i przytgcza gazu. Wartos¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarowo i nie powinna ona
przekraczac wartosci R<10Q.

W razie nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia pogragzy¢ dodatkowe uziomy
pionowe StZnfi16/3000 w odlegtosci 1m od poprzedniego . Rozdziat uktadu sieci z TN-C
na TN-S nalezy wykonac¢ w tablicy TG.

4.2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP

Na zewnatrz klatki przy ztgczu (od strony zachodniej ) zabudowany jest
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przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przeznaczony dla catego budynku, wytgczajgcy w
razie koniecznosci spod napiecia rozdzielnice gtdwng RG a tym samym catg instalacje w
budynku. W obiekcie nie ma zainstalowanych urzgdzen wymagajgcych zasilania w
energie elektryczng sprzed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu a ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Szafka z wytgcznikiem jest nowa i w
dobrym stanie (wymieniona kilka lat temu), wiec nie planuje sie jej zmiany na tym etapie
robot.

4.3 Rozdzielnica giéwna TG

Istniejgcg rozdzielnice gtowng zainstalowang w klatce na parterze nalezy w
catosci zdemontowaé. Nowg rozdzielnie RG nalezy zabudowac jako wnekowg w miejscu
po bylym ztgczu ZK Tauron. Tablica TG wykonana bedzie w oparciu o obudowy
izolacyjne (Il kl.) poliestrowe typu OS prod. EMITER ( lub réwnowazne). Tablice nalezy
wykona¢ w uprawnionym zakfadzie prefabrykacji zgodnie z rysunkami E.06, ktory winien
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z odpowiednimi normami. Dojscie przewodéw
zasilajgcych od dotu a odptywy do tablicy zaprojektowano od gory poprzez piwnice.
Wymiane tablicy nalezy skoordynowac i przeprowadzi¢ tak aby przerwa z zasilaniu
budynku byta jak najkrétsza.

4.4 Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Z tablicy gtownej TG zaprojektowano wyprowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych
WLZ do tablic rozdzielczo-licznikowych TRL zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach. Jako WLZ dobrano przewody typu HO7V-K 4x1x50mm2(L1,L2,L3,N) +
HO7V-K 1x25mm2 (przewdd ochronny PE). Przewody WLZ nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej typu RKSS fi 50 , w piwnicy w ciggu poziomym - pod stropem, natomiast w
ciggach pionowych, poprzez poszczegdlne kondygnacje przewody prowadzi¢ we
wigzkach mocowanych do pionowej drabinki kablowej, obok projektowanych tablic TRL.
Do mocowanie rur stosowa¢ uchwyty stalowe w odstepach min. 60cm., wigzki z
przewodami mocowac opaskami PVC. Piony z przewodami zabudowane bedg docelowo
obudowg z piyt GK.

Obwod WLZ1 (zasilajgcy tablice TRL od parteru do 3 pietra) wykonany bedzie
przewodami odzyskanymi z istniejgcego pionu WLZ-w (odcinek zasilajgcy obecnie czesé
wysokg od 5 pietra wzwyz). Na czas prowadzenia robot, po zdemontowaniu pionu WLZ-
w, mieszkania od 5 pietra wzwyz zasili¢ z drugiego istniejgcego pionu WLZ-n (ktéry
zasila obecnie mieszkania na nizszych kondygnacjach).

Z tablic TRL wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdlnych mieszkan
zwanych dalej WLZM. Przewody WLZM uktada¢ w bruzdach poziomych na stropie i
pionowych w $cianie az do danego mieszkania. Bruzdy przygotowa¢ na odpowiednig
gtebokosc tak aby przewody pokryte byty warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Na
stropie dopuszcza sie, do prowadzenia przewodow, wykorzystanie istniejgcych kanatéw
stropowych. Odcinek WLZm w mieszkaniu prowadzi¢ w listwie nt LHD 25x20, listwie
naroznej LR30 lub w bruzdzie — sposob prowadzenia przewodu w mieszkaniu uzgodni¢
z Wtascicielem mieszkania i Inspektorem nadzoru.

Do zasilania mieszkan przewidziano przewdd 3-zytowy typu YDYp 3x6mm2 w izolacji
450/750V.

Z tablicy gtébwnej wyprowadzone bedg réwniez linie WLZ do zasilania:
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- tablicy licznikowej administracyjnej — przewodem HO7V-K 4x1x25mm2(L1,L2,L3,N) +
HO7V-K 1x16mm2 (przewodd ochronny PE)

- tablicy licznikowej PECu — przewodem YDY 3x4mm2

Przejscia instalacyjne pomiedzy parterem a piwnicg nalezy uszczelni¢ peczniejgcymi
masami ogniochronnymi (np. system CFS-F FX firmy HILTI lub réwnowazny) tak aby
zapewnic¢ szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowg przepustu EI120.

WLZm do mieszkania nr 3 na parterze typu YDY 5x10mm2 nalezy zmufowac i
przedtuzy¢ do tablicy gtéwnej RG. Tablice licznikowg tego mieszkania pozostawia sie
bez zmian.

4.5 Tablice rozdzielczo-licznikowe TRL

Na kazdej kondygnacji mieszkalnej zaprojektowano jedng tablice rozdzielczo-licznikowg
TRL w ktorej bedg zlokalizowane liczniki wyniesione z mieszkan. Tablice TRL nalezy
zabudowac na scianie w holu windowym. Lokalizacje tablic pokazano na rzucie parteru i
poszczegolnych kondygnacii.

Tablice TRL nalezy wykonac jako natynkowe z obudow izolacyjnych (Il kl.) poliestrowych
typu OS prod. Emiter (lub rownowazne). Tablice TRL wyposazy¢ zgodnie ze schematami
rys. E.O7. Zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja zabezpieczenie przecigzeniowe
przewodu za licznikiem stanowit bedzie ogranicznik mocy ETIMAT T 25A,
zabezpieczenie zwarciowe stanowit bedzie bezpiecznik topikowy gG32A montowany
przed licznikiem. Liczniki energii elektrycznej z mieszkah nalezy zdemontowac i
przenies¢ do tablic TRL. Z uwagi na mozliwg dewastacje nie przewiduje sie montazu
wizjerow do odczytéw licznikdbw, w zamian nalezy przekazac dla kazdego mieszkanca
kluczyk do czesci licznikowej, w celu prowadzenia indywidualnych odczytéw. Dojscie
przewodow zasilajgcych i odptywy do tablicy zaprojektowano przelotowo od dotu i od

gory.

4.6 Tablice mieszkaniowe TM

Istniejgce tablice elekiryczne mieszkan zlokalizowane sg w czesSci mieszkan w
przedpokoju a w czesci w zamykanych wnekach na korytarzu. Lokalizacje tablic
pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Istniejgce tablice nalezy
zdemontowac a licznik przenies¢ do tablicy TRL. Przed wymiang tablicy Wykonawca
winien zgtosi¢ ten zamiar do Tauron Dystrybucja SA celem uzyskania zgody na
rozplombowanie licznika. Przy przenoszeniu licznika nalezy spisa¢ jego stan, numer
plomby, nr licznika oraz podpis montera a koncowg liste przekaza¢ do Administratora
budynku celem zgtoszenia do ponownego oplombowania po zakonczeniu remontu. W
miejsce zdemontowane;j tablicy nalezy zabudowaC nowg, ktorej schemat pokazano na
rys. E.09.1 dla przypadku w ktérym instalacja wewnetrzna w mieszkaniu bedzie ,stara”
wykonana jeszcze przewodami dwuzytowymi. W przypadku, gdy instalacja w mieszkaniu
bedzie w catosci wykonana przewodami 3-zytowymi w uktadzie TN-S nalezy zabudowac
tablice wg schematu E.09.2.

Tablice TM nalezy wykona¢ w oparciu o rozdzielnie modutowg RN-12 FALA wyposazong
w listwy N i PE oraz zabezpieczenia pokazane na schemacie.
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4.7 Obwody administracyjne

W projekcie przewidziano wymiane instalacji obwoddw administracyjnych, za
wyjatkiem obwoddéw w piwnicy, ktére zostaty juz wymienione na instalacje miedziang
wykonang przewodami 3-zytowymi. Projektuje sie nowe obwody do m.in.: oswietlenia
korytarzy i klatek schodowych, wejs¢ do budynku, pomieszczen technicznych i
gospodarczych, dzwigu. Obwody administracyjne zasilane bedg z projektowane;j tablicy
TA zabudowanej w piwnicy. Na ostatniej kondygnacji projektuje sie dodatkowg tablice
TA-G zabudowang na Sscianie w korytarzu, w ktorej bedg rezerwy do zasilania
ogrzewania rynien, instalacji oddymiania, Azart, podtgczenia instalacji fotowoltaicznej a
takze bedzie zlokalizowane gniazdo remontowe 1F/ 230V. W tablicy TA zlokalizowany
bedzie uktad pomiarowy bezposredni (licznik energii) w celu rozliczenia zuzycia z
Zaktadem energetycznym. Aktualna moc przytgczeniowa obwodéw ADM wynosi 40 kW
(zasilanie 3-fazowe) i moc ta jest wystarczajgc wiec na chwile obecng nie przewiduje sie
jej zwiekszenia.

Z tablicy TA nalezy zasili¢ tablice TA-G, dzwig osobowy oraz pozostate projektowane
obwody. Zgodnie ze schematem z rys. E.O8 projektuje sie nowe WLZty administracyjne
do zasilania:

e dzwigu osobowego - przewodem YDY 5x6mm?
tablicy administracyjnej na 9 pietrze - przewodem YDY 5x6mm?
obwodu adm rezerwowego — przewodem YDY 3x1,5mm?
skrzynki domofonowej — przewodem YDY 3x1,5mm?
oswietlenia wejscia, komory $mietnikowej — przewodem YDY 3x1,5 mm?
oswietlenia klatek schodowych — przewodem BiTInstal B2ca 3x1,5 mm?
oswietlenia korytarzy — 3 obwody przewodem YDY 3x1,5 mm?
oswietlenia korytarzy piwnic i pom. technicznych — przewodem YDY 3x1,5 mm?
obwodu gniazda gospodarczego w piwnicy — przewodem YDY 3x2,5 mm?

Zlokalizowany na parterze wytgcznik dzwigu, z uwagi na kolizje, nalezy zabudowac w
nowej szafce wnekowej LILA30x28 w zabudowie z ptyt GK.

4.8 Instalacja oswietlenia administracyjnego

Projektuje sie wymiane instalacji oswietlenia podstawowego czesci i pomieszczen
obiektu przeznaczonego do wspolnego uzytkowania.

4.8.1 Oswietlenie klatek schodowych
Do oswietlenia klatki schodowej zabudowane zostang na stropie oprawy
wyposazone w indywidualne radarowe czujniki ruchu i zmierzchu ze zrodtem
Swiatta LED 9W np. oprawa KAMILA LED M5 prod. LIGHTECH. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem, tgczenia wykonaC w puszkach podtynkowych na wys.
2,2m. Z uwagi , ze klatka wydzielona jest pozarowo, nalezy zastosowac przewod
w klasie palnosci B2ca np. BiTlnstal 3x1,5 mm? . W klatce gtownej
zaprojektowano dwa piony jeden do o$wietlenia poziomu spocznika a drugi
poziomu wejsciowych do korytarza. W klatce bocznej zaprojektowano jeden pion
na poziomie wejscia do korytarza.

4.8.2 Oswietlenie korytarzy
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Do oswietlenia korytarzy zabudowane zostang na stropie oprawy ze Zrodtem
Swiatta LED 9W np. oprawa KAMILA LED M4 prod. LIGHTECH. Cigg korytarza na
danej kondygnacji zatgczany bedzie indywidualnymi radarowymi czujnikami ruchu
360° z detekcjg min. 6m np. MCR-02 prod. Zamel. Czujniki zamontowaé¢ pod
belkami stropowymi tak aby zapewni¢ detekcje w catym ciagu korytarza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, fgczenia wykona¢ w puszkach
podtynkowych lub w oprawach oswietleniowych. ZastosowacC przewod ptaski 4
zytowy o przekroju 1,5mm?i izolacji 450/750V, np. YDYp 4x1,5 mm?Z.

4.8.3 Oswietlenie wejscia do klatek:

Do oswietlenia przed wejsciem dobrano oprawy swietlowkowe IP54 zamontowane
nad drzwiami wejsciowymi i wiatrotapie np. oprawa VERA 11W prod. Pawbol.
Oswietlenie zatgczane bedzie automatem zmierzchowym zabudowanym w tablicy
TA z zewnetrznym czujnikiem Swiatta zabudowanym na Scianie zewnetrznej. Do
obwodu tego nalezy réwniez wpigc¢ tablice ogtoszeniowg oswietlong diodami LED,
z tym ze dedykowany zasilacz 230/12V zabudowac¢ w tablicy TA. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowaé przewdd ptaski 3 zytowy o przekroju 1,5mm?i
izolacji 450/750V, np. YDYp 3x1,5 mm?.

4.8.4 Oswietlenie komory $mietnikowej:
W pomieszczeniu tym zamontowac oprawe LED 10W z wbudowanym czujnikiem
ruchu, oprawa musi mie¢ szczelnos¢ IP65 np. oprawa PANDA Karo LED 13W
IP65 z czujnikiem ruchu prod. Pawbol. Instalacje poprowadzi¢ w rurkach RL na
istniejgcych plytkach. Zastosowaé przewod okragly 3 zytowy o przekroju 1,5mm?i
izolacji 450/750V, np. YDY 3x1,5 mm?Z.

4.8.5 Oswietlenie piwnic:

W ciggu korytarzy piwnicznych istniejgce oprawy nalezy wymieni¢ na oprawy
nastropowe |IP54 na wymienne zrodto swiatta LED E27 np. oprawa SEZAR E27
IP54 typ D.3125A ze Zrédtem Osram LED STAR CLASSIC A75 5,5W E27 - barwa
neutralna. Instalacja jest po remoncie i wykonana jest przewodami miedzianymi
prowadzonymi w rurkach RL, wiec nie przewiduje sie jej wymiany, za wyjgtkiem
miejsc niedoswietlonych do ktérych nalezy wykona¢ dodatkowg instalacje
przewodem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym w rurach RL18. Oprawy zatgczane sg
tacznikami 1-biegunowymi. Uszkodzone tgczniki nalezy wymieniC na nowe.
taczenia wykona¢ w puszkach odgateznych IP44. Do oswietlenia pomieszczen
przytaczy oraz gniazda w pom. Gospodarczym (sprzataczka) doprowadzi¢ nowe
obwody przewodami w rurach RL. W pomieszczeniach tych zastosowac¢ oprawy
LED 20 IP65 np. HALER LED 20W .Zastosowa¢ przewdd okragty 3 zytowy o
przekroju 1,5mm? oraz 2,5mm? (do gniazda) i izolacji 450/750V, np. YDY
3x1,5(2,5) mm?.

4.8.6. Oswietlenie komorek lokatorskich w piwnicach:
Instalacja w komodrkach lokatorskich nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania i remontu. Administracjia Rejonu przekaze wykaz komorek
uprawnionych do podtgczenia (majgce zgode). Przed podtgczeniem istniejgca
instalacje w komorce nalezy poddac¢ kontroli przez uprawnionego elektryka i w
przypadku gdy bedzie ona sprawna nalezy poditgczy¢ do projektowanego obwodu
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piwnicznego. W komorkach dopuszcza sie jedynie wykonanie punktu
oswietleniowego z tgcznikiem 1-biegunowym . Nie dopuszcza sie wykonywania
gniazd wtyczkowych. Punkty oswietleniowe w komorkach piwnicznych zasili¢
poprzez ogranicznik mocy zabudowany w tablicy TA.

4.9 Instalacja dzwonkowa

Z uwagi na zty stan (przerwy przewodow) wspélnej instalacji dzwonkowej zasilanej
z tablic administracyjnych,projektuje sie nowg instalacje dzwonkowg na napieciu 230V
zasilang z danej tablicy mieszkaniowej. Istniejgcg instalacje dzwonkowg 12V (puszki,
przyciski) nalezy zdemontowac¢. Nowe przyciski dzwonkowe zlokalizowane bedg przy
drzwiach danego mieszkania. Od TM do przyciskbw dzwonkowych poprowadzic¢
przewod YDY 2x1,5mm2 pod tynkiem. W mieszkaniu zamontowa¢ dzwonek 230V typu
.,gong”nad drzwiami lub dzwonek modutowy na szyne TH w tablicy mieszkaniowej
(dotyczy mieszkan z tablicg w przedpokoju).

4.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W piwnicy nalezy wykonac¢ gtowng szyne wyrownawczg GSU z bednarki stalowej
ocynkowanej StZn 30x4 mocowanej do stropu za pomocg uchwytéw stalowych. Do GSU
nalezy podtgczyc:

- uziom wykonany na zewnatrz budynku przy pomocy trzech sond pionowych 3-
metrowych StZn fi 16mm potaczonych wzajemnie bednarkg StZN 30x4, nalezy wykonac¢
ztgcze kontrolne na zewnetrznej Scianie budynku przy wejsciu uziomu,

- lokalng szyne wyrownawczg IWC ( indywidualnego wymiennika ciepta)

- metalowe rury CO

- metalowe rury na przytgczach wody i gazu

- uziemienie dzwigu (doprowadzi¢ do podszybia)

- szyne PEN w tablicy RG za pomocg przewodu LgYzo 50mm2

Wartos¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarowo i nie powinna ona przekracza¢ wartosci
R<10Q. W razie nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia pogrgzy¢ dodatkowe
uziomy pionowe StZnfi16/3000 w odlegtosci 1m od poprzedniego az do uzyskania
wymaganej wartosci.

4.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig: izolacja podstawowa kabli i
przewodow oraz obudowy izolacyjne Il klasy tablic elektrycznych.
Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41, zapewnia:
1) dla instalacji stanowigcej czes¢ wspolng i admin. - samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe lub wktadki topikowe oraz Il klasa izolacji
obuddw tablic elektrycznych i opraw oswietleniowych.
2) dla mieszkan po wymianie instalacji elektrycznej na TN-S - samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe.
Srodkiem ochrony uzupetniajgcej, stosowanym w przypadku uszkodzenia $rodkéw
ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku
nieostroznosci  uzytkownikow jest wylgcznik ochronny réznicowoprgdowy o
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znamionowym pradzie réznicowym nie przekraczajgcym 30 mA.

4.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Budynek wyposazony
jest w instalacje odgromowg oraz zasilany jest linig kablowg ziemng. Zastosowana
dwustopniowa ochrona chroni¢ bedzie przed przepieciami pochodzgcymi, z sieci
energetycznej i tgczeniowymi oraz wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi.
Dobrano ogranicznik przepiec¢ czteropolowy klasy T1+T2 dla uktadu sieci TN-S np. typ
IPS BC TNS 12/275 zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej TG.

4.13 Uwagi koricowe

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia
oraz pomiary wymienionej czesci instalacji m.in.:
— pomiary rezystanciji izolacji obwodow: wilz, wizm, tablic RG, TA oraz tablicy TRL
— pomiary uziemienia punktu rozdziatu PEN w tablicy RG
— pomiary rezystancji izolacji obwodéw oraz ochrony przeciwporazeniowej w
mieszkaniach
— z przeprowadzonych préb i pomiaréw sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
Do dokumentowania przeprowadzonych prob i pomiaréw nalezy stosowaC wzory
protokotéw obowigzujgce u Zamawiajgcego.
Prace remontowe zorganizowac i przeprowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ ciggtos¢
zasilania dla mieszkan na czas remontu. Niezbedne wytgczenia nalezy ogtasza¢ z min.
3 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie uzyte do remontu materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U z 2004 nr 92 poz 881).
Na zabudowane materiaty wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Na zabudowane tablice i rozdzielnie Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci
wydang przez producenta rozdzielnicy.

5. BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Podczas realizacji robdét montazowych przy wymianie instalacji elektrycznej bedg
wystepowaty zagrozenia okreslone w § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

- dot. robdt, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3.0
m

- prace montazowe i pomiarowe przy urzgdzenia elektroenergetycznych w poblizu lub
pod napieciem

Roboty objete projektem nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia, niemniej jednak osoba kierujgca pracami winna uwzgledni¢ powyzsze
zagrozenia i wdrozy¢ odpowiednie zabezpieczenia wymagane przepisami BHP np.
poprzez sporzgdzenie ,planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" .

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik robot winien opiera¢ sie na
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obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie w szczegdlnosci uwzgledniajgc
wytyczne zawarte w nastepujgcych przepisach:

1. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. ,w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz.U.2003.169.1650
t.j. z dnia 2003.09.29) - rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-110).

2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z dnia 2019.09.25)

Prace montazowe i pomiarowe przy instalacji elektrycznej powinni wykonywac

pracownicy posiadajgcy uprawnienia ,G-1" w zakresie ,E” i ,D” (eksploatacji i dozoru)
do wykonywania robot montazowych i pomiarowych instalacji elektrycznych.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH:

Lp Wyszczegolnienie Jedn. Tlos¢ Uwagi

1 Tablica gtéwna TG 400/230V In-160A prefabrykowana w kpl 1
obudowach izolacyjnych wykonana wg rys. E.06
2 Tablica rozdzielczo-licznikowa TRL 400/230V prefabrykowana w | kpl 10
obudowach izolacyjnych wykonana wg rys E.07

3 Tablica administracyjna TAwg rys E.8.1 kpl 1
4 Tablica administracyjna TA-G wg rys E.8.2 kpl 1
5 Przewéd HO7V-K (LgY) 50mm2 450/750V mb 330
6 Przewdd HO7-V-K (LgYzo) 25mm2 450/750V mb 80
7 Przewdd HO7V-K (LgY) 25mm2 450/750V mb 60
8 Przewod HO7-V-K (LgYzo) 16mm2 450/750V mb 15
9 Przewdd YDY 5x10mm2 450/750V mb 15

10 |Przewdd YDY 5x6mm2 450/750V mb 80

11 |Przewod YDYp 3x6mm2 450/750V mb 1200

12 |Przewdd YDY 3x1,5mm2 450/750V mb 300

13  |Przewdd YDYp 4x1,5mm2 450/750V mb 300

14 | Przewdd YDYp 2x1,5mm2 450/750V mb 250

15 | Przewdd BiTlnstal (kl. B2ca) 3x1,5mm2 450/750V mb 250 :iilgsrig‘/\énzoc\;vaainyw
16 | Tablica mieszkaniowa wg schematu 9.1 szt - i?:g;igvr\]/gcc xvz

instalacjg TN-S

17 | Tablica mieszkaniowa wg schematu 9.2 szt 78

18 |Dzwonek ,gong” 230V n/t szt 38

19 |Dzwonek ,gong” 230V na szyne TH szt 40
20 |Drabinka kablowa system pionowy DMC200H55 m 30
21 | Rura RKSS fi 50 mm (750N) m 100 TP Plast
22 |Rura RL fi 18 mm (320N) m 100 TP Plast
23 | Listwa elektroinstalacyjna LHD 25x20 m 80 Kopos
24 | Akcesoria do listew LHD i LR30 (kgtowe, narozne itp) szt 80 Kopos
25 |Oprawa KAMILA LED M5 9W z czujnikiem ruchu szt 30 Lightech
26 |Oprawa KAMILA LED M4 9w szt 72 Lightech
27 | Czujnik ruchu MCR-02 360st szt 30 Zamel
28 |Oprawa VERA 11W (Swietléwkowa) szt 5 Pawbol
29 | Oprawa PANDA Karo LED 13W IP65 z czujnikiem ruchu szt 1 Pawbol
30 |Oprawa SEZAR E27 IP54 typ D.3125A szt 33 Pawbol
31 |zrédio LED STAR CLASSIC A75 5,5W E27 - barwa neutralna szt 33 Osram
32 | Oprawa hermetyczna IP65 na zrodta TUBA LED 2x9W szt 2
33 |kacznik 1-biegunowy natynkowy 1P44 szt 10
34 | Gniazdo natynkowe 2x2P+Z |P44 szr 1
35 |Lacznik przycisk ,dzwonek” podtynkowy szt 78




36 |Automat zmierzchowy AZH szt 1

37 | Uziom kompletny 3-metrowy typ 41.1 fi 16mm kpl 3

38 |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 m 70

39 |Tasmowa obejma uziemiajgca VA OBO szt 6

40 | Piana ogniochronna CFS-F FX szt 5 Hilti

41 | Mufa kablowa JSP-CX 5X10 szt 1 Radpol
42 | Materiaty pomocnicze kpl 1

43 | Materiaty budowlane do wykonania zabudowy z ptyt GK kpl 9
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BILANS MOCY DLA BUDYNKU:

1. Moc zapotrzebowana dla wewngetrznych linii zasilajacych przyjeto dla mieszkan wyposazonych
w kuchni¢ elektryczng oraz z centralnym zapotrzebowaniem w ciepta wode — wariant
przyszlosciowy, umozliwiajacy rezygnacje¢ z gazu i zasilanie 3-fazowe mieszkan z WLZtu.

Na podstawie Normy N-SEP-E-0002 dla takiego wariantu przyjmuje si¢ moc:

Pz=12,5 kW

Prad szczytowy obliczeniowy mieszkania zasilanego 3-fazowo wynosi : Ig= 19,42 A (wsp. mocy
0.93)

2. Moc zapotrzebowana mieszkan:

79 mieszkan po 12,5 kW

Pm =79%12,5 kW = 987,5

Wspotezynnik jednoczesnosci wg N-SEP-E-002 wynosi : 0,104

Razem moc zapotrzebowana mieszkan: P,y = Pm*kj = 987*%0,104 = 104 kW

- moc zapotrzebowana odbiory administracyjne : Pa =16 kW

- moc zapotrzebowana budynku:

PZB = PZM +Pa=104+15=119 kW

3. Dla mieszkan zasilanych 1-fazowo (stan obecny) do obliczen przyjeto maksymalng moc 5,3kW
jaka dopuszcza Tauron Dystrybucja dla zasilania jednofazowego i1 zabezpieczenie FZ - 25A.

OBLICZENIA WLZ:

1. Zasilanie mieszkan - przewdéd WLZM

1.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ dlugotrwata pradowsa - I,
dobrano przewod typu YDYpzo 3x6mm?2 o obcigzalno$ci dtugotrwalej pradowe;:
L= Lip*kr*ky=36A* 1,06 * 0,85 = 32,44A

warunek wymagany: I,> Ig tj. 32,44 A> 24,77 A —spelniony

gdzie:

Iss - obciazalno$¢ dugotrwata pradowa przewodu wg PN-HD 60364-5-52 wynikajaca ze sposobu ulozenia przewodu
(dla przewodu w tynku METODA B2)

kr- wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature otoczenia - dla korytarzy: 25°C (wg B.52.14)

ky- wspdtczynnik poprawkowy dla przewoddéw utozonych w wigzce: 0,85 przyjeto dla 3 przewodéw oddalonych w
pojedynczej warstwie pod sufitem.

1.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen

warunek wymagany: Ig<In< Iz oraz I, <1451,
zabezpieczenia przecigzeniowe: ogranicznik mocy ETIMAT T 25A - I, = 1,45*% In = 36,25A
a wigc warunki wymagane
24,77TA <25A < 32,44 A oraz 36,25A <47A spelnione

1.3 Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe przy zasilaniu 1-fazowym
dla Tk < 0,1s minimalny przekroj przewodu wyznacza si¢ z zaleznosci:

gdzie:




k -jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego dla przewodow polwinitowych
midzianych wynosi: 115

I*tw _ catka Joule'a wytaczenia dla wktadki bezpiecznikowej gG 32A wynosi: 5750
a wigc przewdd 6mm?2 spetnia wymagania poniewaz S > 0,65mm2

2. WLZ z TG do Tablicy TRL

WLZ1 zasila 31 mieszkan.
Moc zapotrzebowana: Pz=31*12,5* 0,208 = 81 kW
Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 116 A (wspotczynnik cosp = 1)

WLZ 2,3 zasila 24 mieszkania.
Moc zapotrzebowana: Pz=24*12,5* 0,243 =73 kW
Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 106 A (wspdiczynnik cosp = 1)

2.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg pradowa - I,
dobrano przewod typu HO7V-K 50mm2 o obcigzalnos$ci dtugotrwatej pradowe;j

L= las*kr*ky= 134 A* 1,06 * 1 = 142A

warunek wymagany: I,> Iz tj. 142 A> 116 A —spelniony

gdzie:

I4s - obciazalno$¢ diugotrwata pradowa przewodu wg PN-HD 60364-5-52 wynikajaca ze sposobu ulozenia przewodu
(dla najbardziej niekorzystnego odcinka w rurze na $cianie w piwnicy METODA B1)

kr- wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature otoczenia - dla piwnicy i korytarza: 25°C (wg B.52.14)

ky- wspotczynnik poprawkowy dla przewodow utozonych w wigzce: 1 .

2.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen
warunek wymagany: Iy <Inx< Iz oraz I, <1451,
Dobrano zabezpieczenie wkladka bezpiecznikowa typu gG 125A dla ktorej prad zadziatania I,
Wynosi:
L =1,6%Ix=200 A
a wigc warunki wymagane
116A <125A <142 A oraz 200A <206A
spelnione

3. GLZ od ztacza do TG

Obecnie budynek zasilany jest kablem typu YAKXs 4x120mm?2 utoZzonym w ziemi
Moc zapotrzebowana budynku wg bilansu mocy: Pzz = 118 kW
Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 171 A

3.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwatg pradowa - I,
Kabel YAKXSs 4x120mm2 mm?2 o obcigzalnos$ci dtugotrwatej pradowe;:

Iz3= Idd3*kU= 266 A * 1 = 266A

warunek wymagany: I,> Ig tj. 171 A> 266 A —spelniony




gdzie:
Lua - obcigzalno$¢ dlugotrwala pradowa przewodu wg producenta TF Kable dla utozenia w ziemi)
ku- wspotczynnik poprawkowy dla przewodow utozonych w wiazce: 1 .

Na tym etapie nie planuje si¢ wymiany kabla zasilajagcego GLZ. Kable energetyczne rowniez s3
typu YAKXs 4x120mm?2.

4. Sprawdzenie przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

sumaryczny spadek napigcia obliczono odcinkowg dla najniekorzystniejszego przypadku tj.
gniazdko pralki w mieszkaniu na koncu korytarza na IX pigtrze.

4.1 Spadek napiecia na GLZ
2 (0005Pel)
(33xsxU?Y,)

gdzie: s= 120mm’ (Al); I=10m ; P= 118 kW

4.2 Spadek napiecia na WLZ

AU%:LE@3521:055%
(56xs% Uy )

gdzie: s= 50mm?2 (Cu); 1=40m ; P = 73kW

4.3 Spadek napigcia na WLZm
200% P 1
2 L2005Px)
(56 *S* Uf) gdzie: s= 6mm? (Cu); I=20m ; P= 5,5 kW

4.4 Spadek napiecia na przewodzie instalacji wewnetrznej

AU :M:O 66%
* o (s6xsxUZ)

gdzie: s= 2,5mm’ (Cu); I=10m ; P =2,5 kW

Sumaryczny spadek napigcia: AUys=0,19% + 0,65%+1,23%+0,66% = 2,73%
warunek wg PN-HD 60364-5-52 aby AUvs.0 <5% jest spelniony (tab. G.52.1)




