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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przepompowni
drenazowej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Cyganerii 38-42 w Tychach na parceli nr
1111/72.

. Zakres opracowania

. montaz linii zasilajgcej przepompowni¢
. montaz rozdzielki zasilajace;j

. montaz pompy w studzience

. Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 nr 156 poz. 1118 t.j. z
p6zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

. Pozostale obowigzujace przepisy i normy
. Wizja lokalna w terenie
. Stan istniejacy

Sciana piwniczna budynku przemaka na skutek braku izolacji pionowej i drenazu.
Niezbedne jest wykonanie drenazu fundamentowego i zastosowanie przepompowni wody
gruntowej ze wzgledu na nizszy poziom drenazu wzgledem studzienki kanalizacji
deszczowej.

. Stan projektowany

5.3 Montaz linii zasilajgacej wewnetrznej

Wewngtrzna liniia zasilajagca pompg¢ prowadzona od tablicy TA rozdzielki
umieszczonej na parterze w klatce nr 40, do rozdzielki RP-1. Zasilanie wykona¢ przewodem
YDYo 3x2,5mm’® w czgsci piwnicznej w rurze ochronnej RL 20mm. Rure mocujemy do
stropu piwnicznego uchwytami stalowymi w odlegtosci pomigdzy uchwytami maksymalnie
co 0,7m, na tukach 0.15m od srodka ztaczki. Na klatce schodowej ruraz nalezy utozy¢ w
uskoku $ciany od posadzki do tablicy TA. Przy posadzce rura zaglgbiona bezposrednio w
przepuscie bez ziaczki. Wprowadzenie rurarzu do tablicy TA nalezy wykonaé glebokim
przewiertem od spodu wnegki rozdzielki. W tablicy TA nalezy zabudowaé roztacznik
bezpiecznikowy VLCI1/25A z wktadka topikowa 10x38 g/G 16A.
Roboty wewnatrz budynku i w rozdzielce TA nalezy prowadzi¢ pod nadzorem elektryka z
administracji Rejonu GZM-3 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dziatu technicznego
TSM Oskard.

5.4 Montaz rozdzielki zasilajacej RP-1

Rozdzielka zasilajagca RP-1 jest wykonana w oparciu o obudowe temoutwardzalng
typu INCOBEX 260x440mm z wtasnym fundamentem. Rozdzielk¢ nalezy zabudowac przy
scianie szczytowej budynku zgodnie z rzutem rys nr 1 1 2. Wyposazenie rozdzielki zgodnie ze
schematem rys nr 31 4.



5.2 Montaz linii zasilajacej zewnetrznej

Przewd6d kabelkowy od studzienki przepompowni do rozdzielki RP-1 nalezy
dodatkowo utozy¢ w rurze ochronnej AROT 40mm. Przewdd zasilajacy YDYo03x2,5mm?” od
przepustu fundamentowego do rozdzielki RP-1 nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu Peschel
18mm. Przez przepust w $cianie do piwnicy nalezy przepusci¢ sam przewod i doktadnie
uszczelni¢ silikonem dekarskim SIKA. Linia kablowa od rozdzielki RP-1 do studzienki
przepompowni wykonana przewodem kabelkiem OWY3x1,5mm” w rurce Peschla 18mm,
dodatkowo zatozona rura ochronna typu AROT 40mm. Linia kablowa utozona w wykopie po
trasie pokazanej na planie zagospodarowania rys. nr 1 i 2. Uktadanie linii kablowej nalezy
wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP- E004. Gigbokos¢ utozenia linii
kablowej w ziemi wynosi 0,7 m przy czym rure z kablem nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce
piaskowej, a nastepnie przysypa¢ 10cm warstwg piasku. Dodatkowo wzdluz wykopu
kablowego nalezy ulozy¢ bednarke uziemiajagca FeZn 25x4mm na glebokosci 0,6m.
Nastepnie nalezy zaglebi¢ sonde uziemiajagcg o dtugosci 3m i potaczy¢ bednarka FeZn
25x4mm. Przed zagl¢bieniem sondy nalezy sprawdzi¢ teren na mapce zagospodarowania,
nastepnie wykona¢ wykop jamisty na gtebokos¢ Im. Bednarke nalezy potaczy¢ zaciskiem
krzyzowym z sonda uziemiajaca 1 z szyna PEN w rozdzielce RP-1, polaczenia Srubowe
zabezpieczy¢ wazeling techniczng, cato$¢ wykopu przysypa¢ 15cm gruntem rodzimym.
Nastepnie utozyc¢ folie oznaczeniowa z tworzywa PVC. Folia musi by¢ koloru niebieskiego o
grubo$ci minimum 0,5 mm. Wykop zasypa¢ ziemig bez gruzu i kamieni ubijajac ja
warstwami. Na koniec teren wyréwnac 1 obsia¢ trawa.
Sie¢ uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczzej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

5.1 Wyposazenie przepompowni

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi tj. obliczeniowym spltywem sciekow
deszczowych dobrano pompe zatapialng BEST -2, ktéra przy wysokosci podnoszenia
H=2,9m ma wydajnos¢ 2601/min (15,6m’/h). Pompa wykonana ze stali nierdzewnej AISI
304, posiada podwojne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowa co zapewnia duza
zywotno$¢ pompy. Pompa ta ma zastosowanie w studzienkach opadowych, systemach
drenazowych, pompowniach $ciekéw przemystowych, maksymalna $rednica zanieczyszczen
10mm, klasa izolacji IP-68, zasilanie jednofazowe 230V, moc pompy 0,55kW. Zatagczanie i
wylaczanie pompy za pomocg wylacznika ptywakowego. Pompa ustawiona na kinecie i
podiaczona do rury odptywowej PE 40mm. Przewdd kabelkowy OW3x1,5mm’ z pompy o
dtugosci ok.10m nalezy wciagna¢ do rury typu Peschel fi 18mm, w studzience mocowanie
opaskami zaciskowymi do rury odptywowe;.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochron¢ podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz obudowa rozdzielki.
Zasilanie pompy pracuje w uktadzie TNC-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano obudowy rozdzielek w II klasie izolacji oraz wytacznik
réznicowo-pragdowy o pradzie wylgczalnym 30mA. Dodatkowo zastosowano uziemienie
ochronne potaczone z szyng PEN w rozdzielce RP-1. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac
pomiary ochronne instalacji, wyniki zapisa¢ w protokotach . Nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow,
- pomiar rezystancji uziemienia
- pomiar szybkiego wytaczenia napigcia.



OBLICZENIA:

1. Przewdd zsilajacy pompe

Moc catkowita:

Wsp6tczynnik jednoczesnosci:
Moc zapotrzebowana:

Prad szczytowy zasilania z TA:
Zabezpieczenie silnika pompy

Zabezpieczenie w tablicy TA:

P,=0,55 kW
kj=1

Pz= 0,55 kW

Ige = 0,55kW/V3%0,4%0,80 = 0,99 A
Iws = wylacznik silnikowy, zakres 1-1,6A

Ine=16 A

Zastosowano przewdd YDYo 3x2,5 mm® prod. NKT o obcigzalno$ci dlugotrwatej: I = 19A

zabezpieczony wkiadkg bezpiecznikowg g/G 16A.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. [Nazwa Jedn. ilos¢  |Producent

1 Rozdzielka INCOBEX 260x440 z szt 1 INCOBEX
fundamentem (ze skoSnym daszkiem)

2 Wylacznik réznicowo-pradowy B16/0,03A |szt 1 ETI

3 Roztacznik bezpiecznikowy PV25A 2P szt 2 ETI
10x38

4 Wytacznik nadpradowy S191B6A szt 1 ETI

5 Wylacznik silnikowy 2P 0,55kW 1-1,6A Z- szt 1 ETI
MS-1,6/2

6 Wktadka topikowa 10x38, g/G-6A szt 1 ETI

7 Wktadka topikowa 10x38, g/G-16A szt 1 ETI

8 Lampka kontrolna LK szt 1 ETI

9 Przewod YDYo 3x2,5mm2 m 50 NKT

10 |Przew6éd OWY 3x1,5mm?2 m 12 NKT

11 |Rura AROT-40mm m 8 Elektro-Plast

12 |Rura Peschell18mm m 12m  |Elektro-Plast

13 |Rura RL-20 m 48 Elektro-Plast

14 |Zkaczki gigtkie RL20 szt 25 Elektro-Plast

15 |Uchwyty stalowe do rury RL20 szt 100 Stalko

16 |Zamek do rozdzielki RP-1 (1333) szt 1 INCOBEX

17 |Folia kalandrowa niebieska m 8 Elektro-Plast

18 |Pompa EBARA BEST-2 230V, 0,55kW |szt 1 Ebara Best Poland

19 |Uszczelniacz dekarski SIKA Blackseal-1 szt 2 Sika Poland

20 |Sonda uziemiajaca fil8mm L-3m (2x1,5m) |szt 1 An-Kom

21 |Bednarka ocynk. FeZn 25x4mm m 10 An-Kom

22 |Zkacze krzyzowe ocynk. szt 1 An-Kom

23 |Wazelina techniczna kg 0,5 An-Kom

24 |Piasek m3 1 Drokan

25 |Materialy pomocnicze




