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= BEST 2-3-4-5

POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ I SCIEKOW PRIEMYSEOWYCH stz

Pompy zatapialne do wody brudnej oraz sciekow przemysfowych wykonane ze stali nierdzewnej

AISI 304. Podwajne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowg zapewnia duzg zywotnos¢ pompy.

Pompa znajduje zastosowanie w studzienkach opadowych, basenach, systemach drenazowych,

pompowniach Sciekdw przemysfowych, do wypompowywania Sciekow z otwartych zbiornikow itp.

Maksymalna Srednica zanieczyszczern 10 mm

SPECYFIKACJA DANE TECHNICZNE

e Maksymalna temperatura medium: 50°C e Asynchroniczny silnik dwubiegunowy
35°C w/g EN 60335-2-41 dla uzytku domowego e Klasa izolacji F
50°C dla innych celow e Stopien ochrony: IP68

® Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 10 m
* Maksymalna Srednica zanieczyszczeri 10 mm

MATERIALY e DNM 171/2
e Obudowa pompy, kosz ssawny, wirnik, pokrywa,

obudowa silnika: AISI 304
e Wat: AISI 303

e Zasilanie: 1~230V + 10%50Hz, 3~400V + 10% 50Hz
e Wbudowany kondensator rozruchowy oraz
zabezpieczenie przecigzeniowe dla wersji jednofazowej
e Zabezpieczenie silnika tréjfazowego w gestii uzytkownika

* Podwdjne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowa: TABELA WYMIAROW
gorne: wegiel/ceramika/NBR
dolne: SiC/SiC/NBR Typ pompy (mm) Masa
ﬁ H H1 Kg
G11/2
BEST 2 352 315 12
BEST 3 352 315 12,7
! BEST 4 37 | 340 | 138
BEST5 3 340 135
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POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ [ SCIEKOW PRIEMYSEOWYCH v s 3

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g ISO 9906 Aneks A)
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TABELA DANYCH
Typ pompy kW Kondensator Prad pobierany (A) Q=Wydajnos¢
Jodnofazowa  Trojfazowa oF Ve 1~ 3 | Umn | 20 | 80 | 120 | 170 | 260 | 280 | 330 | 360
230V50Hz | 400V 50Hz mh | 12 T 48 T 72 T102 T 156 T 168 T 198 T 216
H=Wysokos$¢ podnoszenia (m)
BEST2M  |BEST2 055 16 450 44 20 122 | 98 | 83 | 63 | 29 -
BEST3M  |BEST3 075 2 450 56 24 186 | 111 | 95 | 76 4 32 .
BEST4M  |BEST4 11 315 450 73 30 174 | 15 | 184 | 13 | 75 | 67 | 46 .
. BEST 5 15 . . . 33 184 | 161 | 145 | 125 | 9 8 6 5






