Przepust uszczelni¢

silikonem dekarskim

Sciana szczytowa budynku
poziom piwnicy

Projektowane zasilanie
przewodem typu YDYo 3x2,5mm?

Projektowana rozdzielka RP-1
zasilania przepompowni

Rozdzielnia gléwna na klatce 40 W rurze ochronng RL22mm
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Przewéd do pompy typu OWY3x1,5mm? w rurze
ochronnej Peschel 18mm i rurze AROT 40mm
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Wylacznik plywakowy =

Projektowana pompa
drenazowa

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

PRZYJAZNY DOM  letomme tdonthe toertet

PROJEKTOWANIE INSTALACU SANITARNYCH  te1. 512 455 388

TEMAT : DRENAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY ULICY CYGANERII 38-42 W TYCHACH
PROUEKT : PROJEKT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
INWESTOR: Tyska Spoidzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 TYCHY ul. Dabrowskiego 39
o PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA- ELEKTRYCZNA
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PROJEKTANT: inz. Edward Pisz 17281
Seh, i dnokreck P
J Howy przep P

skala data 03.2020 | nrrys. 03




