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Wersja bez tynkow renowacyjnych - Remont podestu nad piwnid@BWHAR izolacjg Scian oraz remont piwnicy

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29204 Uzytkownik: TSM OSKARD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty zewnetrzne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll - 50% wykopy maszynowo, 50 % recznie
wykopy ko-  |(2.9%(3.156+2.5+6+2.65+1)*0.7+0.5*2.9*2.9%(3.15+2.5+6+2.65+1))*0.5 m3 47.698
parkg
RAZEM 47.698
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 50 % cze$¢ z poz.1.d1 recz-
nie
47.698 m3 47.698
RAZEM 47.698
3|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cemento- |m?2
d.1/0603-05 wej z dodatkiem srodka wodoszczelnego - izolacja szlamem uszczelniajgcym i
analogia dwukrotnie lepikiem
2.9%(3.15+0.2+4.8+6+2.65+2) m?2 54.520
RAZEM 54.520
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1/0609-10 wie bez siatki metalowg izolacja $cian fundamentowych - ptyty "fundament”
54.52 m?2 54.520
RAZEM 54.520
5/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo - montaz mem- |m2
d.1/0603-01 brany izolacyjnej
analogia
54.52 m?2 54.520
RAZEM 54.520
6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1/2612-09 mocowanie listwy PCV do folii kubetkowej
analogia
3.45+4.8+6+2.65+2 m 18.900
RAZEM 18.900
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
47.698*2 m3 95.396
RAZEM 95.396
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1]0102-09 cementowej - rozbidérka murkéw balustrad
0.25*1.06*(2+6.4) m3 2.226
RAZEM 2.226
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie |m?2
d.1/0504-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
posadzka 6.4%1.6+4*3.05+1.9*1.3 m?2 24.910
lastryko
RAZEM 24.910
10/ KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - stopnie schodowe m?2
d.1/0807-04
0.32*1.3*15 m?2 6.240
RAZEM 6.240
11/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.1/0205-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.1{0603-01
24.92+6.24 m?2 31.160
RAZEM 31.160
13|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdéw o gtebokosci do 35 mm w  |dm3
d.1/0810-02 betonie klasy do B 15 - pow. pionowa - podstopnice
15*11.3*0.1*1.1 dm3 18.645
RAZEM 18.645
14/ KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, m?2
d.110601-01 filarach, pilastrach - odbicie tynku na klatce schodowej i przy dfrzwiach wejscia
do piwnicy
0.5%(2.5+1.42)*2.2+0.5*(2.3+2)*2.2+0.5*1.25*2.2+1.9*1.42+1.5 m?2 14.615
RAZEM 14.615
15|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.1/0808-02 wej z betonu do B 15 - pow. pionowa - $ciany zewnetrznej klatki schodowej +
wejscie do piwnicy
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
16/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
17/KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m?2
d.1/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
18/KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
Krotnos¢ = 2
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.110931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1/0931-02 KNR|DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2-02 z.sz. podtozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
22|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza - cigg komunikacyjny ze schoda- |m?2
d.1{0301-01 mi
1.6*6.4+4*3.05+1.9%1.3+15%1.3*0.32+2*0.25 m?2 31.650
RAZEM 31.650
23|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.1/0808-04 wej - pow. pozioma - Ceresit C 81
65 m?2 31.650
RAZEM 31.650
24|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 25 |m?2
d.1/0604-04 mm - Ceresit CN 87
31.65 m?2 31.650
RAZEM 31.650
25|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni  |m?2
d.1/0309-07 poziomej od géry przeciw wodzie o stupie do 15 m
31.65 m?2 31.650
RAZEM 31.650
26|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - listwa wtopiona |m
d.1/1104-04 w podktad przy posadzkach z tworzyw sztucznych Profil okapowy RENOP-
LAST K100
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
27/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii CERESIT |m
d.1/0104-02 CL 152
analogia
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
28| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm obrébka murku nad klatkg schodowg - blacha gr. 0,7 mm
2%0.35 m?2 0.700
RAZEM 0.700
29|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek lastrykowych Pow. do 10,0 m2. m2
d.1{1104-07 z.sz.
5.7.a
1.6"6.4+4*3.05 m?2 22.440
RAZEM 22.440
30/KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy lastryko m?2
d.1/1109-02
0.35*1.3*15 m?2 6.825
RAZEM 6.825
31/KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - cokoliki 10 m
d.1/1115-02 cm
10.4+1.9+15%(0.32+0.11) m 18.750
RAZEM 18.750
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty |[m2
d.111501-01 i drewna - podstopnice
15*0.11*1.3 m?2 2.145
RAZEM 2.145
33|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1/1209-02
2+6.5 m 8.500
RAZEM 8.500
34/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1/1212-05
8.5%1.1 m?2 9.350
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RAZEM 9.350
35/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.1/1301-03 uzupetnienie konstrukcji stupkéw zadaszenia
2*0.3 m 0.600
RAZEM 0.600
36/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.1/0105-01 wierzchni B- drzwi wejsciowe do piwnicy, pochwyt schodowy, stupki zadasze-
nia
1.2*2.2*2+1.507 m?2 6.787
RAZEM 6.787
37/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie
1.2%2.2*2+1.507 m?2 6.787
RAZEM 6.787
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
krata drzwi  |2*1.4 m?2 2.800
zewn.
RAZEM 2.800
39/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - demontaz drzwi zewnetrznych |m?2
d.1/1301-06 na potpietrze- 50 % robocizny
analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
40/ KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w m2
d.1]0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu po
drzwiach
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 7 km
1105-02
24.91*0.04+6.24*0.04+4.312*0.03 m3 1.375
RAZEM 1.375
2 Roboty wewnetrzne
43/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw w pom. wejscia m2
d.2|0101-01
wejscie $cia- |2*7.08*2.4 m?2 33.984
ny
2.4%(3.1*2+3.36) m?2 22.944
pod schoda- |2%1.5*1.1+2%0.5%*(2.4+1.1)*3.05+1.1*1.48 m?2 15.603
mi zew
ptyta scho- |2.4*1.48+1.1*1.5 m?2 5.202
dow
sufit wejscia |6.4*1.6+4*3.05 m?2 22.440
RAZEM 100.173
44/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw - wewnetrzna klatka scho-  |m2
d.2/0101-01 dowa + pomieszczenie na polpietrze - 20 % $cian
Sciany (1.5%2*2.4+2.36%2.4+3.3*2*5.9+2.2%4.2+2*1.15%*4.2)*0.2 m?2 14.141
ptyta scho- |2*2.7*1.13 m2 6.102
dow
RAZEM 20.243
45|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufitowe m?2
d.2|0803-03
wejscie 7.08%1.2+3.1*3.36 m?2 18.912
ptyta scho- |5.202+6.102 m2 11.304
dow
RAZEM 30.216
46|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali zbrojeniowej o|m
d.2/0805-01 $r. do 12 mm - recznie
40 m 40.000
RAZEM 40.000
47|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie marek stalowych - recznie - oczyszcze- |m2
d.2/0806-01 nie elementéw stalowych
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
48| ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.2|0807-01 do 12 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
49|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne marek stalowych - za- |m?2
d.2/0807-04 bezpieczenie elementow stalowych
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1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
50/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Odtluszczenie elementéw stalowych - prety stalowe, |m
d.2/0806-05 elementy stalowe do malowania antykorozyjnego
40 m 40.000
RAZEM 40.000
51/ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.2/0809-03 betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
25 dm3 25.000
RAZEM 25.000
52|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2|0102-03
(100.173+27.313)*1.1 m?2 140.235
RAZEM 140.235
53|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.2/0715-05 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach (Sciany
i stropy)
100.173+20.243 m?2 120.416
RAZEM 120.416
54 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.2|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
strop kl. 4.82.3 m2 11.040
wewn.
strop 5.9*4.55 m2 26.845
pom.gospod.
strop pom.na [2.2*1.15 m2 2.530
poip.
RAZEM 40.415
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
80% kl. 56.564 m?2 56.564
wewn.
pom. gospod.|(2*5.9+2*4.55)*2.4 m?2 50.160
RAZEM 106.724
56/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasmg dylatacyjng |m
d.2|0617-07 PCW szerokosci 115 mm '0'
224 m 4.800
RAZEM 4.800
57 /KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.2/0203-02 z.sz. |go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - miejscowe naprawy
2.6.9905-01 |Scian i sufitéw
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
58/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |[m2
d.2|0101-07 1cm
sufity 37.885 m?2 37.885
$ciany 81.968 m?2 81.968
RAZEM 119.853
60|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z piytek i m3
d.2|0357-02 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm - przebicie na wentylacje
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
61|KNR 2-15 Montaz wpustow zeliwnych dachowych o $r. 150 mm - montaz wentylacji szt.
d.2|0212-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie $cian przed malowaniem
Sciany 33.984+22.944+15.603+14.141+106.724 m?2 193.396
stropy, ptyty |5.202+22.44+6.102+40.451 m?2 74.195
sch.
RAZEM 267.591
63| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
Sciany 193.396 m?2 193.396
pow. sufitowe|74.195 m2 74.195
RAZEM 267.591
64| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
2*3*0.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29204 Uzytkownik: TSM OSKARD




Wersja bez tynkow renowacyjnych - Remont podestu nad piwnid@BWHAR izolacjg Scian oraz remont piwnicy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
65/KNR 4-02 Przeczyszczenie wpustéw piwnicznych lub podtogowych szt.
d.2|0237-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami  |msc.
d.2/0210-04 gumowymi - uporzgdkowanie instalcji kanalizacyjnej w piwnicy.
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
5 m 5.000
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 4-03 Wymiana natynkowo-wtynkowych puszek szczekowych do przyboréw - wymia-|szt.
d.2|0401-06 na gniazdek i kontaktéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR 4-03 Wymiana przewodéw jednozytowych o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instala- |m
d.2/0201-01 cyjnych - uporzadkowanie instalacji elektrycznej z wymiang uszkodzonych od-
cinkow inst.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
69| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.2|{1215-08
10.18*3.36+4.8*2.3+4.55"5.9 m?2 72.090
RAZEM 72.090
-6-
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