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dok. tech. arch.-bud.

IL. ARK.:
Wymiana balustrad loggii
w budynku mieszk. wielorodzinnego

L A B O R A T O R I U M  2 1

farba silikonowa Ceresit CT48

szpachlówka wyrównująca
do betonu Ceresit CD24*

warstwa gruntujaca Ceresit CT16

konstrukcja płyty stropowej

mineralna szpachlówka do tynków Ceresit CT29

warstwa kontaktowa Ceresit CN87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC81

warstwa spadkowa
z masy posadzkowej Ceresit CN87 gr.3-5 cm

2-2,5%

izolacja przeciwwodna Ceresit CR90

zaprawa klejąca Ceresit CM16

płytki ceramiczne spoinowane
zaprawą wodoodporną Ceresit CE43

taśma uszczelniająca Ceresit CL152

profil okapowy Renoplast K100

projektowanna balustrada

preparat gruntujący Ceresit CT17

farba akrylowa Ceresit CT44

* w przypadku ubytków betonu w istniejącej płycie stropowej aplikację szpachlówki Ceresit CD24
należy poprzedzić naprawą żelbetu według schematu przedstawionego w opisie technicznym

STREFA KRAWĘDZIOWA
PŁYTY STROPOWEJ LOGGII

- układ warstw 1:5
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