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OBIEKT:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

Budynek mieszk.wielorodzinny
A-301/20

styczeń 2020

Tychy, ul. Nałkowskiej 48
(działki 5023/85)

SKALA:

NR STRONY:

37

FAZA: BRANŻA:

dok. tech. arch.-bud.

IL. ARK.:
Wymiana balustrad loggii
w budynku mieszk. wielorodzinnego

L A B O R A T O R I U M  2 1
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farba elewacyjna

uszczelniacz poliuretanowy

warstwa gruntujaca

konstrukcja płyty stropowej

mineralna szpachlówka do tynków

warstwa kontaktowa Ceresit CN87
z dodatkiem emulsji Ceresit CC81

warstwa spadkowa
z masy posadzkowej Ceresit CN87 gr.3-5 cm

2-2,5%

izolacja przeciwwodna Ceresit CR90

zaprawa klejąca Ceresit CM16

płytki ceramiczne spoinowane
zaprawą wodoodporną Ceresit CE43

taśma uszczelniająca Ceresit CL152

uszczelniacz Ceresit CS29

sznur dylatacyjny Ceresit CS40

taśma dylatacyjna obwodowa piankowa

STYK ŚCIANY PODŁUŻNEJ
Z PŁYTĄ STROPOWĄ LOGGII

- układ warstw 1:5
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