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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych nr 19/1/2023/RM z dnia 16.10.2023 r.

- odtworzenie dokumentacji budowlanej — architektura, opracowane przez Ustugi
Projektowe Urszula Dziopa w 2001 r.

- inwentaryzacja wtasna instalacji gazowej dla potrzeb projektowych

- ustalenia z Zamawiajgcym

- warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Zabrze, znak
pisma W129/0000176379/00001/2023/00000 z dnia 22.12.2023 r. — de Gaulle’a 43

- warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Zabrze, znak
pisma W129/0000176289/00001/2023/00000 z dnia 22.12.2023 r. — de Gaulle’a 45

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Zabrze, znak
pisma W129/0000176424/00001/2023/00000 z dnia 22.12.2023 r. — de Gaulle’a 47

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Zabrze, znak
pisma W129/0000176489/00001/2023/00000 z dnia 22.12.2023 r. — de Gaulle’a 47

- opinia kominiarska nr 028/2023 z dnia 30.11.2023 r. wydana przez Zakfad
Kominiarski — Bolestaw taska

- obowigzujgce normy i przepisy

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle'a 43-47,
Zlokalizowanym na dzialce nr 1253/32. Budynek zasilany jest gazem ziemnym
wysokometanowym symbol E wg PN-C-04750: 2011.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej instalacji gazowej poczgwszy od
kurkéw gtownych zamontowanych w 4 szafkach gazowych na Scianie zewnetrznej
budynku do kuchni gazowych i grzejnikow wody przeptywowe] w mieszkaniach.
Istniejgce kuchnie gazowe i grzejniki wody przeptywowej nie podlegajg wymianie.
Budynek posiada 4 przylacza gazowe z rur stalowych wraz z kurkami gtéwnymi

i monoblokami izolacyjnymi, ktére pozostajg bez zmian.

3.3. Obszar oddziatywania obiektu

Planowany zakres robot budowlanych nie powoduje zmiany obszaru oddziatywania
istniejgcego budynku. Obszar ten miesci sie w granicach dziatki, na ktorej zlokalizowany

jest przedmiotowy budynek.



3.4. Dane ogolne - stan istniej acy

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, w catosci podpiwniczony,
trzyklatkowy, czterosegmentowy, o 5 kondygnacjach nadziemnych .

Do budynku doprowadzone sg 4 przylacza gazowe. Budynek wyposazony jest
w instalacje gazowg wykonang z rur stalowych czarnych tgczonych czesciowo przez
spawanie, a czesciowo za pomocg potgczen gwintowanych (uszczelnienie na konopie
I pokost). Przewody poziome rozprowadzone sg pod stropem piwnic, a na podejsciach
pod piony zamontowane sg kurki odcinajgce stozkowe. Przewody pionowe prowadzone
sg w pomieszczeniach kuchennych, gdzie zlokalizowane sg gazomierze. Instalacja
gazowa zasila w kazdym z 59 mieszkan kuchnie gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem
oraz grzejniki wody przeptywowej. Kuchnie gazowe zamontowane s3g

w pomieszczeniach kuchennych a grzejniki wody przeptywowej w tazienkach.

3.5. Rozwi azanie projektowe

Projekt przewiduje catkowity demontaz istniejgcej instalacji gazowej od kurkow

giébwnych do urzadzen gazowych w mieszkaniach (istniejgce kuchnie gazowe oraz

grzejniki wody przeptywowej nie podlegajg wymianie). W miejsce zdemontowane]

instalacji nalezy wykona¢ nowa, z pionami i gazomierzami na klatkach schodowych

I korytarzach (zabudowanych galeriach) budynku.

Projekt obejmuje:

- wykonanie przewodow od kurkéw gtébwnych do gazomierzy z rur stalowych
czarnych bez szwu

- wykonanie przewodéw od gazomierzy do kuchni gazowych i grzejnikbw wody
przeptywowej w mieszkaniach z rur miedzianych twardych

- umieszczenie  wszystkich gazomierzy w korytarzach (zabudowanych galeriach)
I klatkach schodowych, w szafkach wentylowanych z drzwiczkami i szybg do
odczytu ilosci zuzytego gazu

- wykonanie ~w  klatkach  schodowych wentylacji  grawitacyjnej  zgodnie
z punktem 3.11.

- wykonanie przektadek instalacji elektrycznej w miejscach kolizji z projektowang

instalacjg gazowg

3.6. Urzadzenia gazowe

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie, jak dotychczas, istniejgce urzadzenia gazowe,
Zlokalizowane w kazdym 2z mieszkah. Sg to: kuchnie gazowe 4-palnikowe
z piekarnikiem w pomieszczeniach kuchennych oraz grzejniki wody przeptywowej

w tazienkach.
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taczna ilos¢ urzadzen gazowych przewidzianych w budynku do podtgczenia wynosi:
- kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - 59 szt.
- grzejniki wody przeptywowej - 59 szt.

3.7. Przewody i armatura

Wewnetrzng instalacje gazowag od kurkow gtéwnych do gazomierzy nalezy wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych zgodnie z normg
PN-H-74219, tgczonych przy pomocy spawania. Odcinki od gazomierzy do kuchni
gazowych i grzejnikbw wody przeptywowej w mieszkaniach nalezy wykonaé¢ z rur
miedzianych twardych, ciggnionych bez szwu, tgczonych przez lutowanie lutem
twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow tgczenia rur miedzianych, jezeli
spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej przewoddéw gazowych dla budynkéw. Jako zawory odcinajgce stosowacé
zawory kulowe gwintowane przeznaczone do gazu. Przy rurach miedzianych do
zamontowania zaworow i dwuztgczek stosowacé ksztaltki przejsciowe wykonane z
miedzi lub brgzu przeznaczone do gazu. Do potgczen gwintowanych, jako materiat
uszczelniajacy, nalezy stosowacé tasmy teflonowe typu GAS oraz odpowiednie pasty
uszczelniajgce przeznaczone do gazu.

Przy przej $ciach przez $ciany dylatacyjne w klatkach schodowych nr 43 i 45
przewodami stalowymi DN32 stosowa ¢ tuleje ochronne stalowe Dn80, a dla
przewoddéw miedzianych @28 tuleje ochronne stalowe Dn65. Przestrze n miedzy
rurg przewodow g i tulejg ochronn g uszczelni € elastyczn 3 masg ogniochronn a,
nie powoduj gca korozji rur.

Srednice rur ochronnych oraz rozmieszczenie uchwytébw mocujacych rury powinno
umozliwia¢é samokompensacje wydtuzen termicznych przewoddw, zwilaszcza przy
rurach miedzianych charakteryzujacych sie duzym wspotczynnikiem rozszerzalnosci
liniowej. Przy montazu przewodow nalezy stosowa¢ wiasciwe uchwyty wykonane z
materiatdw niepalnych, przeznaczone odpowiednio do rur stalowych i miedzianych.

Instalacje wykonac przestrzegajgc nastepujacych zasad:

przewody prowadzi¢ na powierzchni scian za wyjatkiem klatki schodowej nr 45,

gdzie fragmenty przewodow prowadzi¢ w bruzdach, zgodnie z rysunkami projektu

odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna

umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych

- poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi instalacjami powinny by¢ od

nich oddalone co najmniej 0 2 cm
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- przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych, dla
rur stalowych oraz miedzianych wchodzacych z klatek schodowych i korytarzy
(zabudowanych galerii) do mieszkan oraz w tulejach PVC dla rur miedzianych
prowadzonych w mieszkaniach

- przy przejsciach przewodow gazowych z Kklatek schodowych i korytarzy do
mieszkan, przestrzeh miedzy rurg przewodowg i ochronng uszczelni¢é masg
ogniochronng, nie powodujaca korozji rur

- zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniu,
w ktérym jest zainstalowane urzgdzenie gazowe, w miejscu fatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od kroc¢ca przytgczeniowego

- kuchnie gazowe powinny by¢ zainstalowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien
do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym

- gazomierzy nie mozna instalowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia
gazowego, mierzac w rozwinieciu dtugosci przewodu

- instalacje gazowg potaczy¢ z urzadzeniami przy pomocy potgczen gwintowanych
roztgcznych

- instalacja gazowa powinna by¢ objeta systemem elektrycznych potaczen

wyréwnawczych

3.8. Gazomierze

Obecnie gazomierze zlokalizowane sg w mieszkaniach. Projekt przewiduje
przeniesienie wszystkich gazomierzy na klatki schodowe i korytarze (zabudowane
galerie). Gazomierze umieszczone zostaty w wentylowanych szafkach z drzwiczkami
i szybg do odczytu ilosci zuzytego gazu, montowane po jednym gazomierzu w jednej
szafce. Gazomierze montowa¢ w przedziale wysokosci od okoto 1,3 m do 1,8 m od
poziomu posadzki do spodu gazomierza. Przed gazomierzami montowaé zawory
odcinajgce kulowe gwintowane.

Uwaga:

Rozplombowanie gazomierzy, demonta 2z oraz ich ponowny monta z wraz z

zaplombowaniem nale zy zleci € Rozdzielni Gazu.

3.9. Proby szczelno s$ci

Po wykonaniu roboét, przed przekazaniem przebudowanej instalacji do uzytkowania,
nalezy przeprowadzi¢ gtdwng probe szczelnosci:
1. Glowng prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed

gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej instalacji z pominieciem gazomierzy.
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2. Gldwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odigczeniu odbiornikow gazu.

3. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdbwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0+0,06MPa.

4. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej préby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa.

5. Wynik gtébwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia nie nastgpi jego spadek.

6. Z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry
powinien by¢é podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalaciji

gazowej.

3.10. Zabezpieczenie instalacji przed korozj a

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody stalowe instalacji nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci i odttuscié. Przewody stalowe pomalowaé 1 raz farbg podkiadowg
i 2 razy farbg nawierzchniowa w kolorze zo6tym. Przewody miedziane prowadzone na

klatkach schodowych i korytarzach (zabudowanych galeriach) pomalowaé na zétto.

3.11. Wentylacja pomieszcze n

Nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach

Z urzadzeniami gazowymi zgodnie z opinig kominiarskg nr 028/2023 z dn.30.11.2023 r.

Zgodnie z ww. opinig nalezy rowniez zapewni¢ wentylacje klatek schodowych.

W uzgodnieniu z inwestorem przewiduje sie nastepujgcg wentylacje grawitacyjng

klatek schodowych i korytarzy (zabudowanych galerii):

- nawiew powietrza zewnetrznego do klatek schodowych nr 43 i 45, gdzie
umieszczono gazomierze, poprzez projektowane otwory nawiewne na parterze
o srednicy @& 160 mm zakonczone kratkami wentylacyjnymi montowanymi po
obu stronach sSciany zewnetrznej

- wywiew z klatek schodowych jw. poprzez projektowane zestawy wentylacyjne
przeprowadzone przez stropodach (patrz zestawienie materiatow pkt.7)

- nawiew i wywiew na korytarzach (zabudowanych galeriach) poprzez istniejace kratki
wentylacyjne w scianie zewnetrznej

Dopuszcza sie inny, rownowazny sposob wentylacji klatek schodowych uzgodniony

z Zaktadem Kominiarskim. Opinie kominiarskg zatgczono do projektu.



3.12. Uwagqi i zalecenia ko ncowe

1. Instalacje wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il Arkady.

- Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych COBRTI
INSTAL

2. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

3. Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny mieé atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonanie instalacji powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

5. Stosowac sie do opinii kominiarskiej zatagczonej do projektu i ustalen z zaktadem
kominiarskim w trakcie wykonywania prac.

6. Zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane instalacja gazowa stanowi
~.urzadzenie budowlane”. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 1 lit. d powyzszej ustawy,
wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie urzadzen
budowlanych (a wiec réwniez instalacji gazowych) nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 ww. ustawy.

7. Obliczenia instalacji gazowej znajdujg sie w archiwum projektanta.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Rury stalowe czarne bez szwu ze stali R35 wg PN-80/H-74219

Dz 48,3x2,9 (Dn 40)
Dz 42,4x2,9 (Dn 32)
Dz 33,7x2,9 (Dn 25)

. Rury miedziane twarde, ciggnione bez szwu, do gazu
®28x1,5
®22x1
@18x1

. Zawory odcinajgce kulowe gwintowane do gazu

Dn40
Dn32
Dn25
Dn20
Dn15

. Dwuztagczki z brgzu do gazu
Dn20
Dnl15

. Zwezki stalowe symetryczne

Dn65/Dn40
Dn50/Dn40
Dn40/Dn32
Dn32/Dn25

. Szafki gazowe na gazomierze firmy Ken typ 044 lub 045,
Z materiatu trudnozapalnego , wentylowane, z szybkg do
odczytu gazomierza

. Zestaw wywiewny do wentylacji klatek schodowych nr 43 i 45
przez stropodach sktadajacy sie z:
- rury stalowej spiro ®160, L=1,5m

- rury stalowej spiro ®160 preizolowanej, L=1,0m (odcinek nad dachem)

- kratki wlotowej ©160
- daszka na zakonczenie rury wentylacyjnej

. Kratki wentylacyjne 160 (nawiew przy wejsciu do klatek nr 43 i 45)

. Gazomierze G4 firmy INTERGAZ (do wykorzystania istniejgce)

39m
107 m
46 m

276 m
248 m
487 m

4 szt.
2 szt.
59 szt.
59 szt.
59 szt.

59 szt.
59 szt.

1 szt.
3 szt.
4 szt.
6 szt.

59 szt.

2 kpl.

4 szt.

59 szt.
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ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU




