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Izolacja $cian fundamentowych_Przedszkole_Dgbrowskiego 85.88BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
2.5+2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
Krotno$¢ = 2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8 KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen- |m
0807-04 towo-piaskowej do ponownego wbudowania - rozebranie odwodnienia liniowe-
go z rusztem stalowym do ponownego wbudowania
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
0217-02 ktad w gruncie kat.lll
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
10|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 6
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-02 towo-piaskowej - kostka z rozbioérki, 90% z odzysku, 10% nowe;j
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
14|KNR 9-23 Usuniecie wad powierzchni z betonu poprzez likwidacje rakéw, ubytkéw, ka-  |m?2
0101-04 wern itp. - sfrezowanie wystajacych elementéw, powierzchnia po oczyszczeniu
bez odstajagcych fragmentéw
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany fundamentowe
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
0101-04 TERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
0904-01 kich
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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18|/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-|m?2
0107-03 10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - dwie
warstwy po 2mm, tgczna grubo$¢ 4mm (po wyschnieciu)
Krotnos¢ = 2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
19/KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
0207-01 wierzchni
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
2612-09 mocowanie listwy cokotowej - zamocowanie listwy dociskowej folie kubetkowg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21|/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 110 mm m
0703-01 (rury z gotowg otuling)
z.sz.3.4.
21 m 21.000
RAZEM 21.000
22|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym  |m3
0610-08 suchym wykopie z gotowego kruszywa
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym - owiniecie drenazu
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
24 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
0517-02 rurg teleskopowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |[szt.
0208-01 go o grubosci do 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 |[KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studni o Srednicy zewnetrznej 160mm szt
0421-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15 cm - podbudowa z kruszywa dolomitowego z zageszczeniem co 20cm
Krotno$¢ = 5
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
28 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-04 wo-piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR 2-02 Wsypy piwniczne - zakup i montaz naswietli piwnicznych z rusztem kratowym |szt.
1219-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - z po- |m?2
0307-03 nownym montazem paneli ogrodzeniowych, tgcznikow, podmuréwek stupkéw,
analogia ogrodzenia drewnianego
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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35|KNR 2-31 Zakup i osadzenie stupkéw ogrodzeniowych szt.
0702-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 |KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
0203-02
analogia
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
37|TZKNBK Montaz osadnika deszczowego typ Geigera szt.
XVII I A-88
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-23 Przestawienie z ponownym ustawieniem i wypoziomowaniem donicy drewnia- |szt.
0501-01 nej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
1102-05 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotno$¢ = 2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - obrobienie na m?2
0505-01 czysto
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
42 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
0401-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
43 Optata za sktadowanie / utylizacje ziemi m3
Kalkulacja
indywidualna
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
44 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
Kalkulacja
indywidualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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