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Debowa garaze_izolacja fundamentow.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont sciany fundamentowej
1 Roboty zewnetrzne
1|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
14+4.5 m3 18.500
RAZEM 18.500
2|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
14+4.5 m3 18.500
RAZEM 18.500
3|KNR 9-23 Usunigcie wad powierzchni poprzez likwidacje rakow, ubytkow, kawern itp. m2
d.1/0101-04
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- | m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
5|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- | m2
d.1|0101-04 TERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
6|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.1|0641-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na $cianach ptas- | m?2
d.1]0904-01 kich
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
8|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.1|0107-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
ci$nienia - dwie warstwy po 2mm, fgczna grubos¢ 4mm (po wyschnieciu)
Krotno$¢ = 2
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
9/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1]0207-01 wierzchni
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
10|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1]|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
11|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1|0610-07 pie z gotowego kruszywa
9.0*0.4*0.6 m3 2.160
RAZEM 2.160
12|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1|0611-04 suchym - rura drenarska karbowana PVC-U dn 113
analogia
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.1]0208-04 go o grubosci do 40 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.1]0113-02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
2 Sciany od wewnatrz
15/KNR AT-27 | Skucie tynkow m?2
d.2|0101-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2|0202-05 wej w murze z cegly o twardosci cegly klinkierowej o gr. pow. 40-45 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2/0103-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.2/0603-01
15 m?2 15.000
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RAZEM 15.000
19|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.2|0101-07 1 cm - tynki Scian
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2/0201-02 niowa
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso- |m2
d.2]0201-05 kiego stopnia zasolenia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgcaogr. 1  |m2
d.2/0301-02 mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km
1101-05
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
24 Opfata / utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.2|Kalkulacja
indywidualna
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
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