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INFORMACJE DLA INWESTORA | WYKONAWCY

* Inwestor i Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu zobowigzany jest do skonfrontowania
czesci opisowej z czescig rysunkowg projektu jak rowniez samego projektu z przedmiarem robét.
Wszelkie watpliwo$ci nalezy rozstrzygaé przed przystgpieniem do ztozenia oferty

*  Wykonawca powinien zwroci¢ szczegodlng uwage na stan elementéw budynku w miejscach styko-
wych, w ktérych montowana bedzie konstrukcja nowej balustrady

* Po demontazu istniejgcych balustrad a przed wykonaniem prac naprawczych ptyt stropowych i
montazem nowy balustrad zaleca sie kontakt z projektantem i przedstawicielem firmy HILTI

AKTY PRAWNE PRZYWOLANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z pézn. zmianami )
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OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

A. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana balustrad galerii komunikacyjnych oraz pochwytéw w zewnetrznej
klatce schodowej budynkéw handlu i ustug przy ul. Zwakowskiej 20 i Zwakowskiej 20A w Tychach na dziat-
ce nr 5968/26 (obreb Tychy).

B. Inwestor

Tyska Spoétdzielnia Mieszkaniowa OSKARD
adres korespondencyjny: ul. Dgbrowskiego 39, 43-100 Tychy

C. Rodzaj opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje wykonawczg dla zamierzenia inwestycyjnego.

D. Podstawa opracowania

1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych

2. Materiaty wyjSciowe do opracowania dokumentacji techniczne;j
e inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna
e dokumentacje archiwalne obiektow

3. Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

E. Stan istniejacy
1. Rodzaj, kategoria obiektu budowlanego oraz jego charakterystyka.

Przedmiotem opracowania sg budynki handlu i ustug, klasyfikowane w XVII kategorii obiektu budowlane-
go wg zatgcznika do ustawy". Pod wzgledem wysokosci zaszeregowane sg w grupie budynkéw niskich.
Zrealizowany zostat w uktadzie stupowo-ryglowym z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczo-
nych na placu budowy. Stropy skfadajg sie z prefabrykowanej czesci jaka sg zelbetowe zebra ,T” (2 ,T”
dla elementéw skrajnych) utozonych na ,styk” oraz wykonana na budowie ptyta zelbetowa na wykonane;j
konstrukciji z zeber. Sciany zewnetrzne stanowig element ostonowy i wykonane sg z bloczkéw gazobeto-
nowych.

E. Stan projektowany

Zakres prac obejmuje nastepujgce dziatania:
* demontaz istniejgcych balustrad galerii komunikacyjnych i pochwytéw zewnetrznej klatki schodo-
wej
¢« montaz nowych balustrad i pochwytow
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1. Demontaz istniejgcych balustrad galerii komunikacyjnych
i pochwytow zewnetrznej klatki schodowe;j.

Istniejgce balustrady mocowane sg do bocznych ptaszczyzn zeber konstrukcyjnych Y2 ,T”. Demontaz ist-
niejacych balustrad polega¢ bedzie na cieciu balustrad na odcinki oraz odspojenie stupkéw balustrad od
ptaszczyzn betonowych wraz z usunigciem tgcznikdw. Strefe prowadzenia prac nalezy odgrodzi¢ zaréwno
na poziomie galerii uniemozliwiajgc osobom postronnym zblizanie sie do przestrzeni otwartej, jak réwniez
na poziomie terenu zachowujac strefe bezpieczenstwa dla prowadzonych prac.

Elementy zdemontowane nalezy sprowadzaé na poziom terenu srodkami transportu pionowego — zabro-
nione jest zrzucanie elementéw. Miejsce sktadowania zdemontowanych elementéw nalezy wygrodzi¢ i za-
bezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi lub na biezgco usuwac z obszaru dziedzinca miedzy budyn-
kami handlu i ustug. Pochwyty zewnetrznej klatki schodowej mieszczgcej sie w pétnocno-zachodniej wiezy
nalezy usung¢ poprzez odkrycie gnhiazd mocujgcych w $cianie na gtebokosé umozliwiajgcg kompletne od-
spojenie od muru lub odciecie mocowania aby po uzupetnieniu ubytku z ptaszczyzny $ciany nie wystawaty
fragmenty stali.

2. Nowe balustrady i pochwyty.

Konstrukcje nowych elementéw zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych zamknietych. Ciecia po-
przeczne ww. profili powinny zosta¢ zamkniete blachami z uwzglednieniem pozostawienia otwordéw od-
barczajgcych wymaganych na czas cynkowania i malowania proszkowego. W przypadku stupkéw do-
puszcza sie zaslepienie gérnego otworu wykorzystujgc zaslepki do profili 50x70 z polietylenu w kolorze
czarnym, odporne na UV i warunki atmosferyczne.

Wypetnienia w segmentach wykonane zostang z ptaskownikéw. Przyjety poziom pochwytu ponad ptasz-
czyzne galerii komunikacyjnej (h=113 cm) a takze rozstaw ptaskownikow (przeswit maks. 11,1 cm) zosta-
ly przyjete stosownie do uregulowan zawartych w §298 Rozporzadzenia®. Uwzgledniono réwniez plano-
wane prace remontowe powierzchni galerii.

Wymiary stupkédw oraz segmentéw przedstawiono na arkuszach rysunkowych podobnie jak ich lokaliza-
cje w odniesieniu do krawedzi galerii i Scian.. Podane wymiary nalezy traktowac jako docelowe niemniej
wartosci koricowe powinny zosta¢ ustalone metodag wstepnego montazu in-situ.

Podstawowe mocowanie stupkéw odbywa sie do pionowych $cianek zeber konstrukcyjnych dla balustrad
podtuznych (réwnolegtych do osi 1 i osi 2) lub do czotowych elementéw zamykajgcych zeber dla balu-
strad poprzecznych (réwnolegtych do osi D) lub do fragmentu zelbetowego spocznika jako pozostatosci
dawnych schodoéw zewnetrznych dla balustrady poprzecznej (réwnolegtych do osi A). W celu zdiagnozo-
wania podtoza pod mocowanie blach weztowych wykonano préby obcigzeniowe z zastosowaniem nie-
niszczgcego urzadzenia wyrywajgcego HYDRAJAWS z manometrem do 25 kN. Proby przeprowadzone
z przytozong sitg 10 kN nie wykazaty przemieszczenia kotew lub zniszczenia poditoza. Wykorzystane
taczniki o Srednicy 10 mm zagtebiono na 55 mm w podtozu. W oparciu o badania do mocowania przyjeto
Sruby do betonu R-HLX-10X70-HF-ZF o parametrach montazowych opisanych na arkuszu DW.14. Proto-
kot dotgczono do niniejszej dokumentaciji.

Ponadto elementy skrajne (stupki lub segmenty balustrad) sgsiadujgce ze sciang budynku powinny by¢
potgczone z murem. W tym celu nalezy wprowadzi¢ dodatkowe profile posrednie z ptaskownikéw 8x50 z
jednej strony skreconych srubami z elementami stupkéw (profil ,3”), elementami segmentéw (profil ,17”) a
z drugiej strony mocowane do sciany kotwami wklejanymi. Potgczenia nalezy wykona¢ na obu poziomach
wystepowania profili w stupkach i segmentach balustrad. W miejscach pofgczenia z istniejgcg balustradg
pomostu komunikacyjnego tgczgcego oba budynki istniejgce stupki nalezy poddac¢ adaptacji do nowego
rozwigzania. Zabieg polega na odcieciu ptaskownikéw po jednej stronie stupka, ktére do tej pory stuzyty
do mocowania segmentéw balustrad w uktadzie przelotowym oraz dospawanie ptaskownikéw w uktadzie
prostopadtym dla stupka naroznikowego. Adaptacje przeprowadzi¢ na zdemontowanym stupku, ktéry po
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oczyszczeniu z warstw wierzchnich i po spawaniu nalezy ponownie zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez
ocynk i malowanie proszkowe.

Projektowane elementy balustrad, dodatkowe fgczniki, pochwyty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie me-
todg cynkowania. Jako warstwe wykonczeniowg wykona¢ malowanie proszkowe w kolorze RAL 7024.
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