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WYMIANA BALUSTRAD GALERII KOMUNIKACYJNYCH 
ORAZ POCHWYTÓW W ZEWNĘTRZNEJ KLATCE 

SCHODOWEJ BUDYNKÓW HANDLU I USŁUG

BUDYNEK HANDLU I USŁUG

(działka nr 5968/26)
Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a
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SŁUPEK S1

zwrócić uwagę aby kotwy słupka
nie zostały zamontowane w szczelinie
między prefabrykatami

SŁUPEK S1
SEGMENT B2 SEGMENT B3SEGMENT B6 SEGMENT B7

DODATKOWE MOCOWANIE ELEMENTU BALUSTRADY
(SEGMENT LUB SŁUPEK) DO SĄSIADUJĄCEJ ŚCIANY

PO SPRAWDZENIU RODZAJU PODŁOŻA
ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIK DEDYKOWANY DLA MATERIAŁU
KOTWA WKLEJANA:
- ŻYWICA R-KERMII
- PRĘT NIERDZEWNY R-STUDS-10110A4FL
- KOTWIENIE W PODŁOŻU MIN.80 mm
- OTWÓR W PODŁOŻU Ø12
- OTWÓR W MARCE Ø12

A

PRZY BRAKU MOŻLIWOŚCI OPARCIA PŁASKOWNIKA
NA PŁASZCZYŻNIE PODŁOŻA (ŚCIANY OCIEPLONE)
PRĘT GWINTOWANY NA ODCINKU OD BLACHY
DO POWIERZCHNI MURU (NIE MYLIĆ 
Z POWIERZCHNIĄ OCIEPLENIA) PROWADZIĆ 
W TULEI Z RURY STALOWEJ Ø26,9x4,0  

ZASTOSOWAĆ PŁASKOWNIK 8x50
JAKO ELEMENT PRZEJŚCIOWY MIĘDZY BLACHĄ
WĘZŁOWĄ SŁUPKA LUB SEGMENTU A ŚCIANĄ
W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PŁASKOWNIK
NALEŻY WYGIĄĆ DO POSTACI "L"
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