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architektura

WYMIANA BALUSTRAD GALERII KOMUNIKACYJNYCH 
ORAZ POCHWYTÓW W ZEWNĘTRZNEJ KLATCE 

SCHODOWEJ BUDYNKÓW HANDLU I USŁUG

BUDYNEK HANDLU I USŁUG

(działka nr 5968/26)
Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a
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MATERIAŁ:

ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE:
ODBIÓR:

stal S235JRG1
ŁĄCZENIE: spoiny. 0,7 gr. cieńszego elementu 

(wykonane na warsztacie)
wg. PN-EN 1090-2:2018-09

ozn.
profilu

szt gatunek
stali

dł. elem.
[mm]

masa jedn.
[kg]

masa jedn.
elementu

[kg]

masa 
całkowita

[kg]
1

profil

1 RK 70x50x4 1350 6,71 9,06 9,06 S235JRG1

MASA JEDNEGO SŁUPKA 12,67
dodatek na spoiny 1,8%: 0,23
SUMA: 12,90

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH:
1. Mocowanie do belki stropowej
    - wkręt do betonu R-HLX-10X70-HF-ZF  

- głębokość otworu w podłożu (zredukowana głębokość kotwienia) 

cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe
(kolor RAL 7024)

2 150 1,01 2,01 S235JRG1

4 szt

3 120 0,38 0,75 S235JRG1
4 50 0,24 0,47 S235JRG1

2 40 0,13 0,38 S235JRG15

Uwaga: zaokrąglenia sum i iloczynów uwzględniają dokładniejsze wartości składowych
wpisane do arkusza kalkulacyjnego 

- min.głębokość osadzenia łącznika (zredukowana głębokość kotwienia) 
65 mm
55 mm

- średnica otworu w betonie 10 mm
- średnica otworu w blasze 14 mm
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