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Tarsasy Uczniowska 7_zm3.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45453000-7 TARAS
1|KNR AT-26 Zabezpieczenie balustrad, okien i drzwi m2
d.1]0103-02
analogia
88.75%1.2+30*2 m?2 166.500
RAZEM 166.500
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1]0504-03
taras 2.3*22.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3*20.3+1.8"4.4+4.15*5.22+2.46*5.25 m?2 212.123
cokot 0.2%(2.2+22.75+8.5+20+20+5.5+10.5+5.5) m?2 18.990
RAZEM 231.113
3|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, m3
d.1]0212-01 recznie - skucie wylewki
212.123*0.05 m3 10.606
RAZEM 10.606
4|KNR 4-04 Rozebranie izolacji tarasu m2
d.1]0509-03
analogia
212.5 m?2 212.500
RAZEM 212.500
5|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.1]|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - profile okapowe
88.75*0.2 m?2 17.750
RAZEM 17.750
6|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie po- |m?2
d.1]/0801-01 9915 |ziome
212.5 m?2 212.500
RAZEM 212.500
7|KNR BC-02 Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng m
d.1/0209-01 powtoka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o
$r. do 16 mm
(2.322.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3*20.3+1.8"4.4+4.15"5.22+2.46*5.25)*0.1 m 21.212
RAZEM 21.212
8/KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji |m?2
d.1]0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm -
przyjeto 10%
(2.3*22.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3*20.3+1.8*4.4+4.15*5.22+2.46*5.25)*0.1 m?2 21.212
RAZEM 21.212
9/KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukciji betono- | m?2
d.1|0211-04 wych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci
ubytku
Krotnos¢ = 2
(2.322.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3*20.3+1.8*4.4+4.15*5.22+2.46*5.25)*0.1 m?2 21.212
RAZEM 21.212
10|KNR BC-02 Posadzki betonowe z uzyciem wiékien konstrukcyjnych kopolimerowych o |m?2
d.1]|0417-05 strukturze haczykowatej (ze spadkiem 2%) z obnizeniem krawedzi dla mon-
analogia tazu profilu okapowego
212.123 m?2 212.123
RAZEM 212.123
11|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/0101-01 nowych (roboty wykonywane reczne) - uzupetnienie ocieplenia sciany na
analogia styku z posadzka
95*0.15 m?2 14.250
RAZEM 14.250
12|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone  |m2
d.1|0101-05 jedng warstwa siatki z wtdkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
analogia
95*0.15 m?2 14.250
RAZEM 14.250
13|KNR BC-02 Wypetnienie spoin poziomych elastyczng zywicg - dylatacje m
d.1]0310-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
14 |KNR BC-02 Wykonywanie faset na styku $ciana-podtoga o promieniu 5 cm - gruntowa- |m
d.1]0409-01 nie podfoza
95 m 95.000
RAZEM 95.000
15|KNR BC-02 Wykonywanie faset na styku $ciana-podtoga o promieniu 5 cm m
d.1]0409-02
95 m 95.000
RAZEM 95.000
16 [KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - montaz profilu okapowego systemowego wraz |m
d.1]0514-03 z wklejeniem tasmy zbrojgcej
analogia
20+9.25+25+25+4+5.5 m 88.750
RAZEM 88.750
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17|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie-szlifowanie |m?2
d.1]0602-01 posadzki przed potozeniem warstwy zywicy
analogia
2.3*22.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3"20.3+1.8"4.4+4.15*5.22+2.46*5.25 m?2 212.123
RAZEM 212.123
18|KNR AT-33 Posadzki z zywicy z dodatkiem piasku kwarcowego m2
d.1]0302-05
analogia
2.3*22.6+2.3%8.75+22.1*2.3+2.3"20.3+1.8"4.4+4.15*5.22+2.46*5.25 m?2 212.123
RAZEM 212.123
19|KNR AT-33 Lakierowanie nadajace klase antyposlizgowosci R11 m2
d.1]0310-01
analogia
2.3*22.6+2.3*8.75+22.1*2.3+2.3*20.3+1.8"4.4+4.15*5.22+2.46*5.25 m?2 212.123
RAZEM 212.123
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy  |m?2
d.1]|2612-06 siatki na $cianach-boczne ptaszczyzny tarasow
analogia
1*(20+9.25+25+25+4+5.5) m?2 88.750
RAZEM 88.750
21|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw BOLIX OP 2mm m2
d.1]0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tyn-
analogia karskiej w kolorze istniejacym
poz.20 m2 88.750
RAZEM 88.750
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego BOLIX KA1, m2
d.1/0931-01 5mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
masy tynkarskiej w kolorze istniejgcym
poz.21 m2 88.750
RAZEM 88.750
23|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.1]1105-01 1105- |niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 6 km
02
212.2*0.05 m3 10.610
RAZEM 10.610
24 Utylizacja gruzu m3
d.1kalk. wtasna
10.61 m3 10.610
RAZEM 10.610
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