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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45453000-7 ' TARAS
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1/0807-04
3.2*41.9 m?2 134.080
RAZEM 134.080
2|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi m2
d.1/0103-02
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-04 Rozebranie izolaci tarasu m?2
d.1]/0509-03
analogia
3.2*41.9 m?2 134.080
RAZEM 134.080
4/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych poziomych nie- |m?2
d.1]0202-01 malowanych
3.2*41.9 m?2 134.080
RAZEM 134.080
5|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.1]0209-01 wioka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do
analogia 16 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji | m?2
d.1/0212-01 betonowych zaprawa reprofilacyjng; wielko$¢ ubytkéw 20 mm.
3.2*41.9 m?2 134.080
RAZEM 134.080
7/KNR BC-02 |Posadzki betonowe z uzyciem widkien konstrukcyjnych kopolimerowych o m2
d.1|0417-05 strukturze haczykowatej (ze spadkiem 2%)
analogia
poz.1 m2 134.080
RAZEM 134.080
8/KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - montaz profilu okapowego systemowego wraz z |m
d.1]0514-03 wklejeniem tasmy uszczelniajgcej
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR AT-22 |Obsadzenie komkpletnego profilu dylatacyjnego w tym na styku ze schodami |m
d.1/0105-03
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
10|KNR 0-41 Wyklejenie tasmy uszczelniajgcej wzdtuz potaczenia ze $ciang oraz osadzenia |m
d.1/0104-01 tasmy brzegowej
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11 Przebudowa istniejgcych rzygaczy szt
d.1|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)-stupy konsyrukcyjne
analogia
13*1.2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
13|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych stupy konsyrukcyjne- m2
d.1/0105-01
analogia
13*1.2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.1/0213-01
analogia
13*1.2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
15|ZKNR C-2  |Przygotowanie podifoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie-szlifowanie po-|m2
d.1]0602-01 sadzki przed polozeniem wartwy zywicy i odkurzanie podtoza
analogia
145.66 m?2 145.660
RAZEM 145.660
16|KNR 0-39 Uszczelnienie balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelnia- | m2
d.1/0116-01 jaca Superflex 8; powierzchnie poziome
analogia
poz.1 m2 134.080
RAZEM 134.080
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17|KNR AT-33 |Posadzki z zywicy z dodatkiem piasku kwarcowego m2
d.1]0302-05
analogia
poz.1 m2 134.080
RAZEM 134.080
18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
145.66*0.05 m3 7.283
RAZEM 7.283
19 Sktadowanie i utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
poz.18 m3 7.283
RAZEM 7.283
20|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z kratkg zeliwng o szerokosci w $wietle |m
d.1]0606-01 120mm i wysokosci 60mm, klasa obcigzenia B125 z zachowaniem spadku
40 m 40.000
RAZEM 40.000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1]0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie m2
d.1]0923-04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
23|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy na rgbek stojgcy o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.1]202 0541-02 |nad 25 cm z zachowaniem spadku z blachy 0,8mm
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
24|KNR 2-02 Woyciecie ocieplenia o wysokosci 10cm i wykonczenie m2
d.1/2601-01
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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